[bookmark: OLE_LINK1]招标文件
一、项目名称: 江苏泽宇智能电力股份有限公司半年度配件及辅材询价 包25机柜、箱体
招标编号: ZYGC-2025-071125
招标单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司
二、项目概况与招标范围
[bookmark: _GoBack]报价需要含税运13%（以下报价格式请勿动，请勿删减行数或修改文字，请勿做任何修改）（近一年采购额约1130万）（具体标准参数见附件）




三、交货期：
5天，如有定制产品具体按照甲方要求
四、交货地点：
设备交货地点：江苏泽宇智能电力股份有限公司指定地点
五、质保期及付款
质保期：一年
付款方式：月结，如金额超过10万元我司统一支付3个月银行承兑汇票。

六、投标人资格要求
6.1资格要求：
 - 具有独立承担民事责任的能力，提供有效期内的营业执照；  
 - 近三年无重大违法记录
 - 投标产品需通过ISO9001质量管理体系认证；  
 - 提供近三年同类项目合同。  
其他要求
 - 代理商需提供制造商授权书；  
 - 不接受联合体投标。 
7、 信誉要求：
（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
8、 招标文件的获取
以投标网址要求为准
9、 采购合同模版见附件



十、投标事宜
投标截止时间及开标时间：2025年7月22日14时00分
投标方式（请勿修改）：
（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。


（2） 公司监管投标邮箱：zy9912132@163.com
十一、联系人
（1）招标咨询：王建梅  0513-85359892
（2）项目技术咨询：王炘怡18552361423（必填） 
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附表  包25机柜、箱体（具体详细要求见附件）.xlsx
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 采    购    合    同        

		

		

		

		合同编号：

		



		购货单位：

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		（甲方）

		签约地点：

		南通市崇川区





		供货单位：

		

		（乙方）

		签约时间：

		年  月  日





为体现合同的严肃性，保护各自的权益和应尽义务。经甲乙双方充分协商特订立本合同，双方须严格遵守执行。


供货内容   

订单号：                                                  单位：人民币（元）

		序号

		产品


名称

		标准 / 型号 / 规格 / 材质

		数量

		单位

		单价


( 含增


值税 )

		总金额


( 含增


 值税 )

		交货


日期

		交货地点

		清单


编号

		采购


要求



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		合计含税总价（大写）：

		（小写）￥





二、供货目的


乙方理解甲方采购的产品用途，乙方也清楚产品的质量和供货时间的重要性，产品不能达到本合同约定的标准或者不能按本合同约定的时间交付货物，将导致甲方的损失，包括但不限于甲方与第三方合同延迟履行的违约责任、甲方工程因产品质量而退货和维修的费用、甲方产品因产品质量导致的其他方的人员伤亡或财产损失。

产品的技术标准（包括质量要求，并请在选定的□中打“√”）

1. 按国家标准执行□,按企业标准执行□,标准号：                                  。                                                              

甲方有要求的，按双方在合同中商定的技术条件、补充要求                    执行。


乙方保证所提供的产品为指定品牌原产品，或甲方指定品牌：                      。


四、交货地点、方式及费用负担（请在选定的□中打“√”）


1. 乙方送货或快运发货。□ 全部的运费、保险费、装卸费等费用由乙方承担。


交货地址及联系人：                                                          。


2. 甲方自提。                                                                 。


五、包装标准及费用负担


1.乙方包装按国家标准执行，必须适应长途运输及防潮防震等要求。如包装不当致产品损坏，乙方应在合同约定的交货日期前更换损坏的产品，否则乙方应承担由此产生的全部责任。


2.甲方对包装有特殊要求的，乙方应按                                    要求执行。


3.所有包装物的费用由乙方承担。


六、验收标准、方法、地点


1．根据技术、质量要求和订货数量验收，具体验收方法由甲方确定，乙方应配合甲方验收。


2．验收标准：                       ，验收地点：                             。


3．验收前乙方应提供全部技术文件，包括但不限于“产品合格证”、“质量保证书”、“检测报告”。所有技术参数必须真实、有效。


4.上述验收通过并不免除或减少乙方任何本合同所应承担的义务。验收通过后若甲方发现采购的产品有任何质量问题或一方存在其他违反本合同义务的情形，乙方应承担违约责任。


七、结算方式及期限​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


1.甲方在收到乙方发票后【 / 】天内支付给乙方合同总价款的【 / 】%作为预付款；


2．甲方应在产品验收通过并收到货物和相关的文件（包括但不限于产品合格证、质量保证书、检测报告）后【 / 】天内向乙方支付合同价款的【 / 】%，同时，上述预付款自动转为合同价款的一部分；


3.剩余合同价款的【 / 】%作为产品的质量保证金，如产品在本合同约定的保用期没有发生任何质量问题，则在保用期届满之日起【 / 】天内，甲方应向乙方支付上述质量保证金。


4.月结，甲方在收到乙方发票后【7】天内向乙方支付。（如金额超过10万，我司统一支付3个月银行承兑汇票）

八、 所有权和风险转移


本合同产品的所有权和风险在甲方验收合格并接收产品后从乙方转移给甲方。


九、 质量保证和权利担保


1.产品保质期：       ，自甲方验收合格时起算。保质期内产品若出现质量等问题乙方负责免费维修更换。


2.乙方理解甲方对产品质量的所有要求和理解产品将被用于甲方工程项目，乙方保证所交产品质量符合甲方所要求的标准，并且按本合同约定的用途下使用产品，且在保质期内不发生任何质量问题。


3.乙方保证其交付的产品不侵犯任何知识产权或其他无形资产，如因侵犯其他人的知识产权或其他无形资产，导致甲方的任何损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

十、乙方违约责任  


1.  逾期交货(除不可抗力外)，乙方每周按【  】%的合同总额向甲方偿付违约金并赔偿甲方因此所受的一切损失。乙方支付违约金后,仍应履行交货义务。逾期交货超过【  】天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的一切损失。


2.  产品质量不符合合同规定的，甲方可以要求乙方负责包换或退货。对因质量问题造成甲方的一切损失（包括直接损失和间接损失）由乙方承担全部责任。


3. 在交货期内验收不合格,以逾期交货论处。


4. 若乙方违反本合同其他约定，甲方有权部分或全部解除合同。并由乙方承担相应违约责任。违约金为合同总价款10%。若实际损失超过合同总价10%，则乙方应赔偿甲方的实际损失。


5. 由于乙方原因造成甲方或第三方直接和间接损失，均由乙方承担全部责任。


6. 乙方应在收到甲方索赔通知后15个工作日内作出答复，逾期不答复的,视为同意甲方提出的一切索赔。


十一、甲方违约责任 


1. 甲方如在本合同约定的交货期间过半之前退货，不视为甲方违约。


2. 如本合同约定交货期过半之后退货，甲方应按退货部分货款的【2.5%】向乙方支付违约金。


十二、争议解决


本合同未尽事宜双方应共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起起诉。

十三、不可抗力


甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得证明后，双方应立即协商解决不能交货(或收货)引起的严重后果，同时设法采取其他补救措施，力争使合同继续履行；未及时通知对方的，应承担对方因此遭受的直接损失。


十四、保用期和售后服务


1.  产品验收合格后，质量保证期与甲方对最终用户的质量保证期相同；


2.  乙方提供完善的售后服务，发生突发事件     小时内到现场解决问题，如乙方未能按约及时提供售后服务，甲方可自行或委托第三方进行修理、维护，产生费用由乙方承担。


十五、其他  

1.在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方不得提高合同总价格。


本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力。甲乙双方根据本合同向对方披露的任何信息，双方负有保密义务，除法律强制要求外，不得向任何第三方透露。

如乙方进入甲方现场施工作业（包括安装，调试等）必须遵守甲方关于施工安全、环境管理的相关规定，严格规范作业，接受甲方安全教育。若发生事故责任由乙方自负。

本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或合同章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。


		甲      方:

		

		乙      方:



		地      址:       

		

		地      址:



		邮      编:

		

		邮      编:



		法定代表人/委托代表人:                                        

		法定代表人/委托代表人:



		电      话:               传真: 

		电      话:

		传真:



		税      号:           

		

		帐      号:
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采购合同模板.doc
















江苏泽宇智能电力股份有限公司

供应投标操作手册























江苏泽宇智能电力股份有限公司
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[bookmark: _Toc27433]VPN软件安装

[image: 1730708181593]解压安装VPN软件，根据图一设置相应的参数，用图二中的的账号（密码：123456）登录连接VPN。

图一：VPN账号设置

[image: ]

图二：VPN账号

[bookmark: _Toc29814]扫码注册账号

VPN登录成功后，打开浏览器访问http://10.30.60.31:8003/网址，扫码注册账号，等待准入，准入成功后即可登录

准入问题联系人电话：王工15950810802

系统登录问题联系人电话：13862957605

[image: ]

投标

VPN成功连接后即可登录电子采购平台。用户登录系统后在首页“招标中事项”和“询价中物料”查看招标信息如“图一”，打开对应招标事项详情界面点击“点击报价按钮”如“图二”，填写对应的单位信息、投标总价等信息，上传投标文件详见“图三”。

提交投标后如需修改需重新打开该界面点击“报价修改按钮”详见图四。

图一[image: ]

图二[image: ]

图三[image: ]

图四

[image: ]

VPN安装包链接：

https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
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最新5.26江苏泽宇 智能电力股份有限公司供应投标操作手册.docx


oleObject1.bin
机柜组成：

1、本体：机框、立柱、前单门、后双门、侧门、前后不锈钢门楣、上顶、下盖板、门锁。

2、配件：横铜条、竖铜条、前后门三根地线、后右侧45度安装条（可拆卸）、两块托盘。

         前门气弹簧缓冲器、装饰盲板（选配）。

3、包装：泡沫块、薄膜、纸箱全覆盖（纸箱厚度5mm）。

特别关注：

前后门强度，拉拽时不能有晃动及凸凹变形。

竖铜条、横铜条参数必须达标，并配备螺丝螺帽。

机柜立柱安装的承重托盘需采用整块板材，不可采用两侧L型板材。

每台机柜配置40套卡口螺丝，4只立柜用膨胀螺丝。

并柜连接孔配备塑料盖帽。

备注：

托盘见下图

[image: image1.png]
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泽宇机柜构造清单 .doc
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江苏泽宇通讯机柜要求


报价表格式


		序号

		物料名称

		规格型号

		厂家名称

		单价（元）

		备注



		1

		通讯机柜

		2260x600x600

		

		

		颜色： Z32/Z44/RAL7032/7035

/7040/9005/中兴灰/红狮502/海灰B05（GY09）/橘纹冰灰等指定颜色



		2

		通讯机柜

		2260x800x600

		

		

		



		3

		通讯机柜

		2260x600x1000

		

		

		



		4

		通讯机柜

		2260x800x800

		

		

		



		5

		通讯机柜

		2260x800x1000

		

		

		



		6

		通讯机柜

		2000*800*600

		

		

		



		7

		通讯机柜

		2000*600*600

		

		

		



		8

		盲板

		1U

		

		

		



		9

		盲板

		2U

		

		

		



		10

		盲板

		4U

		

		

		



		11

		正面玻璃门

		

		

		

		玻璃门与网孔门差价





备注：以上报价需包含省内外各市县综合运杂费。


以下标准以电力市场需求量最大的2260×800×600尺寸为例：

1）机柜外形要求：应采用19英寸标准机架（箱）。屏柜结构采用门板内嵌式钢结构柜。通信设备机柜前门为单开门，后门为双开门，前后门均为金属网孔门（如需玻璃门，由订货时指定），开孔率应不低于40％。机柜尺寸为 2260×800×600(高×宽×深)mm，柜净高2200mm，门楣高60mm。内部安装净高度不少于45U。机柜外层采用静电喷涂，颜色要求由用户指定。


2）机柜材质及防护等级要求：机柜主体材料采用冷轧板折弯焊接结构，板厚2mm，门板、门楣厚2mm，设备立柱厚2.5mm，其余板材厚1.5mm。机柜防护等级不低于IP30。


3）机柜正面要求：屏柜上部为60mm高的不锈钢拉丝门楣,用三只M4螺丝固定在柜体上。左右门框宽40mm，上部横梁高65mm，下部底横梁高为85mm，中间大门尺寸为2045×715mm。在门的左上角可以印制生产厂家的公司标志，但屏柜正面其他地方不得出现公司名称等标志。在屏柜的内面板下部有一直径为Φ30mm的调试孔，孔中心距离屏柜底部高度不得超过145mm。大门与柜体用4 mm2黄绿双色多股软铜导线可靠连接。门轴在右手侧(以人面对屏柜正面为准)，在大门的下部要装有气弹簧缓冲器。大门锁采用MS828型号门锁（钥匙通用），门锁最上边距离屏柜底面高1140mm，大门采用三点式锁紧结构。在屏柜的内面板下部有一直径为Φ30mm的调试孔，孔中心距离屏柜底部高度不得超过145mm。详见附图1。

4）机柜侧面要求：侧面左右门框宽40mm，在左右门框上有六个并柜时用的连接孔，在机柜的右前和左后门框连接孔中分别安装六只专用并柜螺母，其余六只孔不装螺母。从屏底面到第一个并柜连接孔的距离为325mm，从第一个并柜连接孔向上1600mm均布两个并柜连接孔，左右并柜连接孔的孔距为576mm。并柜连接孔上都要用专用塑料堵头将其堵上。在屏柜侧面上方有一块用四只螺丝固定的小封板，下面为一块可快速拆卸的侧门，侧门板尺寸为1910×516mm，在门板上方有两只侧门锁。侧门锁不能凸出框架平面, 侧门与柜体用4mm2黄绿双色多股软铜导线可靠连接。详见附图2。

5）机柜背面要求：屏柜上部为60mm高的不锈钢拉丝门楣，用三只M4螺丝固定在柜体上。门楣下面是一只安装空开的安装盒，外面装有防尘封板（选配）。封板上针对每个空开已开好相应的孔，在空开上方装有标签框。门锁装于后右门,型号及安装高度同大门锁。后门与柜体用4 mm2黄绿双色多股软导线可靠连接。详见附图3。

6）机柜顶部要求：机柜顶部设有通风孔，通风孔上部装有防尘罩（可拆卸,选配），通风孔内侧装有滤网（可拆卸,选配）。详见附图4。

7）机柜底部要求：机柜底部设有四个16×60长园形安装孔，左右中心距为460mm，前后中心距为508mm。在机底部的左右两侧各留一个400×150长方形可拆卸的底板。详见附图5。

8) 接地铜排要求：在机柜后右侧面应设有截面不小于35×3的接地铜排， 高度为1900 mm 。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的黄绿双色多股软铜导线与接地铜排相连，铜排预留(6孔36个，并均匀分布在屏柜铜排上。在机柜底部后侧设截面不小于35×3的接地铜排，并预留(8孔10个。机柜底部装滚轮，便于运输。

9）设备安装立柱要求：屏柜内部应设有4根19”/21”L型安装立柱。立柱必须用2.5mm厚覆铝锌板或者不锈钢板型材，上有10.5x12.5的方孔和直径4.5的圆孔，模数为25mm。单机柜承重不小于800公斤。立柱安装深度可调，为便于安装，立柱上必须有U制标尺。左右立柱间必需有3点以上固定支撑连接。立柱间需要配置2块托盘。


10）走线槽要求：机柜后部左右两侧各设有三列扎线条，列间距为100 mm，同一列理线装置之间间距不大于300 mm。


11）机柜内应提供从上至下立柱两侧盖板，1-4U装饰性盖板（也称盲板，选配），配备安装设备所需卡式螺母和皇冠螺钉，配备固定机柜所需膨胀螺丝等。


12）机柜外包装需要先使用泡沫和薄膜缠绕，再使用纸箱包裹，底部装配木托盘。


[image: image1]附图1 机柜正视图

附图2 机柜侧视图
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附图3 机柜背视图
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附图4 机柜顶视图
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附图5 机柜底视图
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Sheet1

										报价单位：xxxx公司，联系人：xxx 微信号：xxxx，邮箱：xxxx

		分类		名称		规格		单位		含税运单价（元）		含税运合计（元）税率13%		是否满足招标要求（填：是/否）		偏离说明（如G列为“是”，则此列无需填写）

		机柜、箱体（具体详细要求见附件）		3U机柜配电箱		机房机架式交流配电单元箱（2进8出，不带空开模块）		个

				DTU通讯箱		9U安装空间（304不锈钢）		个

				标准电力机柜		柜体材质：1.5mm冷轧钢板；喷涂颜色：RAL7035；外形尺寸：800(W)×1000(D)×2260(H)mm；右门轴		台

				标准电力机柜		柜体材质：1.5mm冷轧钢板；喷涂颜色：RAL7035；外形尺寸：800(W)×600(D)×2260(H)mm；右门轴		台

				标准电力机柜		2260X800X600(高*宽*深)；颜色：RAL7035；；前门轴方向：左侧(正视)		台

				标准电力机柜		柜体材质：1.5mm冷轧钢板；喷涂颜色：RAL7035；外形尺寸：800(W)×600(D)×2260(H)mm；左门轴		台

				不锈钢（304）电子围栏机箱（壁挂柜）		600mm高*500mm宽*200mm深 挂耳式 锰含量＜2%，壁厚＞2mm		个

				不锈钢（304）防水箱		500*800*200（高*宽*厚）		个

				不锈钢（304）防水箱		350*250*200（高*宽*厚）		个

				不锈钢（304）防水箱		300*500*180（高*宽*厚）		个

				挡板		1个U挡板		块

				挡板		2个U挡板		块

				固定层板		室外就地柜固定层板，颜色与机柜匹配		个

				固定层板		主机柜固定层板，颜色与机柜匹配		个

				电子围栏主机箱		不锈钢（304）材质400*500*300		个

				防水箱		(300*400*180)默认带200mm直径抱箍		个

				防水箱		监控立杆 防水箱300*宽200*高150( mm )IP56		个

				防水箱		460*550，深200（mm）		个

				光伏厂区通信箱		600*400*300MM，箱体颜色RAL7035，含安装抱箍及横担，外壳防护等级IP54，户外防水，19英寸安装		套

				光缆余缆箱（含接续盒及余缆架）		尺寸：900mm（长）*700mm（宽）*1700mm（高）；材质304不锈钢（304）；箱体材料：2mm 厚1Cr18Ni-9Ti 不锈钢（304）板折弯焊接结构		台

				户外通信箱		600*400*300MM，含安装抱箍及横担，户外防水，19英寸安装		套

				机柜		颜色RAL7035；柜体尺寸 :2260*800*600（单门楣）；柜体正视门轴方向:左门轴；需要照明；前门玻璃门，后双开网孔		面

				机柜		2260*600*600，左门轴，GY09，前单开玻璃，后双开网孔		面

				机柜		尺寸：2260*800*600，颜色：RAL7032，前单开玻璃门，后双开网孔门，门轴在右边， 19英寸安装		面

				机柜		42U标准机柜，机柜尺寸为600*600*2000mm，包含架顶直流配电单元，支持双路输入输出，架顶直流配电单元需配置电涌保护器Z32右门轴		台

				机柜		2000*600*1000 黑 右门轴		台

				机柜		黑色RAL9004，全弧形网孔门，前门单开后门双开，前门门轴在右侧		台

				机柜		2360*800*600 7035 左门轴 高度中包含60mm的门楣，屏柜结构：屏柜前后开门，垂直自立、柜门内嵌式的柜式结构，前门为玻璃门		台

				机柜		宽600*深800*2000，RAL9004，网孔门，后门双开前门单开，右门轴，配两个横板（可放置电脑）		台

				机柜		2260*800*600，颜色Z32，前单开网孔门，后双开网孔门，门轴在右边，上21英寸安装、下19英寸安装		面

				机柜		旋转门摇架柜，前面接线施工，前屏眉，后面不需要门；屏体尺寸：2260*800*600mm；屏体颜色：77-GY09冰灰色；转轴方向：面对屏柜，内外门轴均为左轴		台

				机柜		1、尺寸:2260mm(高) X800mm (宽)X700mm(深)，含门楣60mm；2、颜色:国标RAL7035；3、结构:屏柜结构为屏柜前后开门、垂直自立、柜门内嵌式的柜式结构，前门为玻璃门(玻璃面板采用镶嵌方式)正视柜体转轴在左边，门把手在右边；后门开门方式为对开门;门把手高度为100cm，颜色银色，采用MS-828 锁具非通用锁；4、设置双接地排，其中一根为绝缘安装，接地排在柜内将每个柜体需贯通相连；5、屏柜内具备二次线槽，颜色统一采用灰色		台

				机柜		2260x800x600mm,左门轴，柜体颜色GY09，前门玻璃，后面双开门，内嵌式		台

				机柜		尺寸2260*800*800颜色RAL7035前门内嵌门，左轴右开。后门双开，内嵌门。前后都要高60mm的盘眉，配置防火堵盒及配线网隔珊，机柜的柜体应无品牌LOGO标识		台

				机柜		尺寸：2000*600*1000，颜色：黑色RAL9005；前门：单门，网孔，门轴在右侧，半包门；后门：双开门，半包门		台

				机柜		2000*600*1000（高宽深），前门单开网孔，后门双开网孔，RAL9005黑色，左门轴		台

				机柜		2260*600*1000 Z32 右门轴		台

				机柜		尺寸：2260*600*600，颜色：Z32，前单开玻璃门，后双开网孔门，门轴在左边， 19英寸安装		台

				机柜		2260*800*1000 Z32 左门轴		台

				机柜		尺寸：2260*800*600，颜色：RAL7035，前单开玻璃门，后双开网孔门，门轴在左边， 19英寸安装		面

				机柜		2260*800*600，RAL7032，右门轴，屏柜内部结构：机柜内两侧自上而下纵向各安装一根接地铜排（厚4mm,宽30mm）,铜排上均布15个接线端子，铜排下设M8（或M10）接地端子，并有明显的接地标识，汇流排要用绝缘子固定，禁止与机柜接触		台

				机柜		尺寸：2260*800*600，颜色：RAL7035，前单开玻璃门，后双开网孔门，门轴在右边， 19英寸安装		面

				机柜		2260*600*600，RAL7032，右门轴，屏柜内部结构：机柜内两侧自上而下纵向各安装一根接地铜排（厚4mm,宽30mm）,铜排上均布15个接线端子，铜排下设M8（或M10）接地端子，并有明显的接地标识，汇流排要用绝缘子固定，禁止与机柜接触		台

				机柜		颜色RAL7035；柜体尺寸 :2260*800*600（单门楣）；柜体正视门轴方向:左门轴；需要照明；网孔门		面

				机柜		机柜颜色：Z44，尺寸：2260×600×600mm 高宽深 含屏眉，机柜前门：玻璃；单开；右门轴，机柜后门：网孔；双开		台

				机柜防凝露控制终端		机柜防凝露控制终端		套

				机柜螺丝螺母		M6*12mm		套

				机柜内部支撑板		宽600*深800*2000、RAL9004机柜内配套横板		套

				机柜照明		机柜照明		套

				机箱		20*30*40cm		个

				接地铜排		40*4，mm		米

				接地铜排		30*4		套

				冷凝式智能除湿装置		冷凝式智能除湿装置		套

				配电箱		300*400*160，不锈钢（304）		只

				视频汇聚箱		宽800mm*深600mm*高1400mm，防水等级≥IP55；配线额定电压1000V；接地铜牌25mm*4mm；端子额定值≥1000V，10A；符合GB 3047.1规定，内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U；前后开门，垂直自立式，304不锈钢（304）；支持安装工业空调，屏柜应具备设备调试的标准2插、3插电源连接接口；空调额定功率：395W；工作温度范围：subzero40℃-55℃（零下10度到55度）；可用制冷功率：850W		台

				室内壁挂柜		600（宽）*600（深）*800(高)		台

				室内壁挂柜		喷涂颜色：RAL7035；外形尺寸：600(W)×600(D)×800(H)mm		台

				室内挂壁柜		柜体材质：1.5mm冷轧钢板；喷涂颜色：Z44；外形尺寸：600(W)×600(D)×800(H)mm；左门轴		台

				室内就地柜（壁挂式）		壁挂室内机柜，冷轧钢板喷塑，厚度1.5mm；柜体防护等级IP44；柜内空间为19英寸标准机架式，不小于12U；柜内配置接线所需的各种接线端子等；柜内配置通风设备及所需的集中供电模块和光纤终端盒等配件。		套

				室内就地柜（立式）		室内立式就地机柜：800X600X1400mm；外壳采用冷轧钢板喷塑，厚度不小于2.0mm；柜体防护等级不小于IP44；柜内部空间为19英寸标准机架式，不小于20U；柜内配置接线所需的各种接线端子等；柜内配置设备调试的标准2插、3插电源连接接口；柜内配置通风设备及所需的集中供电模块和光纤终端盒等配件。		套

				室外防水箱		304不锈钢（304），两侧带格栅，上面带防水帽沿，500*600*30，门上无“有电危险”字样		个

				室外防水箱		304不锈钢（304），30*40，深25（cm）		个

				室外就地柜		柜体尺寸：800X600X1400mm，外壳采用双层隔热模式设计，304不锈钢（304），厚度不小于2.0mm；柜体防护等级至少达到IP55；柜内空间为19英寸标准机架式，不小于20U；柜内配置接线所需的各种接线端子等；柜内配置工业空调调节柜内温湿度，柜内温度不超过+30℃；柜内配置设备调试的标准2插、3插电源连接接口；柜内配置所需的集中供电模块和光纤终端盒等配件。		套

				室外就地柜		柜体尺寸：800X600X1400mm，外壳采用双层隔热模式设计，304不锈钢（304），厚度不小于1.2mm；柜体防护等级至少达到IP55；柜内空间为19英寸标准机架式，不小于20U；柜内配置接线所需的各种接线端子等；柜内配置工业空调调节柜内温湿度，柜内温度不超过+30℃；柜内配置设备调试的标准2插、3插电源连接接口；柜内配置所需的集中供电模块和光纤终端盒等配件。		套

				室外就地柜		材质：不锈钢（304）；外形尺寸：680(W)×1000(D)×1400(H)mm -空调型；左门轴；机柜需安装机柜空调1500w		台

				室外立杆防水箱		不锈钢（304），防水，尺寸定制：高550mm*宽500mm*厚450mm（内部需要安装12U空间，19英寸的立柱距离）		个

				通信箱		9U通信箱		个

				余缆箱		1800*900*700mm		个

				主机柜		柜体材质：1.5mm冷轧钢板；喷涂颜色：Z44；外形尺寸：800(W)×600(D)×2260(H)mm；左门轴		台

				综合柜		2260*800*600		台
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