[bookmark: OLE_LINK1]招标文件
一、项目名称: 广东泽宇数字新能源有限公司 接地变及电阻柜成套装置 采购
招标编号: GDSZXNY-2025-071403
招标单位：广东泽宇数字新能源有限公司
二、项目概况与招标范围
广东泽宇数字新能源有限公司 接地变及电阻柜成套装置 采购
招标范围：接地变及电阻柜成套装置
报价格式：


技术规范书：


三、交货期：
2025年8月25日到现场

四、交货地点：
设备交货地点：重庆市奉节县太和乡太平村
5、 质保期及付款
质保期：二年
付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同总价款10%作为预付款；产品验收通过并收到货物和相关文件后的10个工作日内支付合同总价款85%作为验收款；货到现场满一年之日起15天内支付剩余的5%。（若金额超过10万元，我司统一支付三个月银行承兑汇票）
6、 投标人资格要求
1、 投标人须对技术规范书进行完整响应，凡技术规范书明示或隐含的工作内容、设备配件、技术服务（含调试、培训等），无论采购清册是否单独列项，均视为合同供货及服务范围不可分割的组成部分。
2、 投标总价应已包含技术规范书要求的全部费用（含辅材、备品备件、接口适配等），采购清册未列项不得作为价格缺漏、索赔或变更的依据。
3、 投标人未对技术规范书与采购清册进行交叉核对的，视为已充分理解并接受全部技术要求，招标人不再接受因清单差异导致的调价申请。
4、 投标人提交投标报价时还应提供营业执照复印件、生产许可证复印件、质量管理体系认证书复印件、产品检验报告复印件；
5、 投标公司需开据正规机打发票；
6、 报价人需保证报价半年内有效；
7、 信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：
（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
8、 招标文件的获取
以投标网址要求为准
9、 采购合同模版



十、投标事宜
[bookmark: _GoBack]投标截止时间及开标时间：2025年07月24日14时00分
投标方式（请勿修改）：
（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。


VPN安装包链接：
https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
（2） 公司监管投标邮箱：zy9912132@163.com
十一、联系人
（1）招标咨询：王建梅  0513-85359892
（2）项目技术咨询：瞿晖 15962941267（必填） 
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江苏泽宇智能电力股份有限公司

供应投标操作手册























江苏泽宇智能电力股份有限公司



2024年10月








[bookmark: _Toc27433]VPN软件安装

[image: 1730708181593]解压安装VPN软件，根据图一设置相应的参数，用图二中的的账号（密码：123456）登录连接VPN。

图一：VPN账号设置

[image: ]

图二：VPN账号

[bookmark: _Toc29814]扫码注册账号

VPN登录成功后，打开浏览器访问http://10.30.60.31:8003/网址，扫码注册账号，等待准入，准入成功后即可登录

准入问题联系人电话：王工15950810802

系统登录问题联系人电话：13862957605

[image: ]

投标

VPN成功连接后即可登录电子采购平台。用户登录系统后在首页“招标中事项”和“询价中物料”查看招标信息如“图一”，打开对应招标事项详情界面点击“点击报价按钮”如“图二”，填写对应的单位信息、投标总价等信息，上传投标文件详见“图三”。

提交投标后如需修改需重新打开该界面点击“报价修改按钮”详见图四。

图一[image: ]

图二[image: ]

图三[image: ]

图四

[image: ]

VPN安装包链接：

https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
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最新5.26江苏泽宇 智能电力股份有限公司供应投标操作手册.docx


Sheet1

		序号		产品名称		规格型号		单位		数量		备注		税率13%		含税含运单价(元）		含税含运总价（元）

		1		接地变电阻成套装置				套		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		2		干式接地变压器		DKSC-800/35315/0.4
Ud%=6.
37±2×2.5% 
ZN, yn11
接地变能效不低于二级能效（满足电网要求		台		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		每套接地变电阻装置除变压器外包括以下设备：

		1		单极隔离开关		40.5kV，630A		只		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		2		接地电阻		106.81Ω		只		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		3		电流互感器		500/5A，0.5/5P30/5P30   20/30/30VA		只		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		4		电流互感器		500/5A，5P30   10VA		只		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		5		智能监控装置				只		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		6		箱体		冷轧钢板		只		1		详见接地变及电阻柜技术规范书		税率13%

		注：投标人须对技术规范书进行完整响应，凡技术规范书明示或隐含的工作内容、设备配件、技术服务（含调试、培训等），无论采购清册是否单独列项，均视为合同供货及服务范围不可分割的组成部分。投标总价应已包含技术规范书要求的全部费用（含辅材、备品备件、接口适配等），采购清册未列项不得作为价格缺漏、索赔或变更的依据。投标人未对技术规范书与采购清册进行交叉核对的，视为已充分理解并接受全部技术要求，招标人不再接受因清单差异导致的调价申请。
投标人提交投标报价时还应提供营业执照复印件、生产许可证复印件、质量管理体系认证书复印件、产品检验报告复印件；
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接地变及电阻柜标 报价表.xlsx
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35kV接地变及电阻柜技术规范书

















广东泽宇新能源工程有限公司

2025年06月
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[bookmark: _Toc14803][bookmark: _Toc474228928][bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc51097282][bookmark: _Toc50033753][bookmark: _Toc9307][bookmark: _Toc4789]第一章  通用部分




[bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc51097283]1. 总则

[bookmark: _Toc29208][bookmark: _Toc51097284]1.1 一般规定

1. 卖方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

2. 卖方须仔细阅读包括本技术协议（技术协议通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。卖方提供的   接地变及电阻柜   应符合招标文件所规定的要求。

3. 本技术协议提出了对     接地变及电阻柜    的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，卖方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

5. 如果卖方没有以书面形式对本技术协议的条文提出差异，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有与本技术协议要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

6. 本技术协议将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术协议技术协议未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

7. 本技术协议中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

8. 本技术协议中通用部分各条款如与技术协议专用部分有冲突，以专用部分为准。

9. 投标方需有相同接地变容量及二年以上的供货及运行业绩，本次招标的主体设备不允许分包，一旦发现分包情况，如果招标方要求退货，投标方必须无条件退货；分包事实发生后，招标方可以扣除投标方的设备款直至双方就解决方案达成一致为止。

10. 本设备技术协议书作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

11. 本次招标的设备在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期使用寿命应不少于30年，质保期1年。

[bookmark: _Toc51097285]


[bookmark: _Toc27926]1.2 工作范围

卖方提供接地变及电阻柜，包括但不限于外壳、接地铜线以及相关附件等。

此外，还需提供以下设备：

（1）用于安装、调试、试运行、运行所供设备维修的专用工具和材料等。

（2）用于1年质保期的备品备件和消耗品。卖方提供推荐的清单。

（3）提供设备施工安装、调试、运行、维护所需要的全部技术文件资料、图纸。

（4）提供安装指导、调试等技术服务，以及运行人员的培训、保修期内的计划和非计划维修和保养等。

[bookmark: _Toc10045][bookmark: _Toc51097286]1.3 进度要求

1、卖方应不晚于签约后1周内，向买方提出一个详尽的生产进度计划表（见表1-1），包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。

表-1  生产进度计划表

合同号：                      ；项目名称：                         ；

设备名称：                         ；型号规格：                     ；

工作日期：             至            ；制造商名称及地址：__________________；

技术协议号：_______________；工作号：_____________；离岸日期：______________；

到岸日期：________________； 到达交货地点日期：            。

		时间（年月日）

项    目

		

		

		

		



		工程制图

		

		

		

		



		图纸寄出

		

		

		

		



		图纸认可时间

		

		

		

		



		设计联络会

		

		

		

		



		材料及配套件采购

		

		

		

		



		材料及配套件进厂

		

		

		

		



		制造

		

		

		

		



		工厂组装

		

		

		

		



		工厂试验

		

		

		

		





2、 工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

[bookmark: _Toc51097287][bookmark: _Toc15189]1.4 技术资料及交付进度

[bookmark: _Toc3626][bookmark: _Toc23733][bookmark: _Toc429563439]1.4.1 概述

卖方向买方提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。

卖方所提供的各种技术资料应能满足买方对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。

卖方保证技术文件及图纸清楚无误、装封良好、并按系统分类提供给买方。

卖方应应随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。

1.4.2 卖方提供的技术文件及图纸

1. 卖方在投标时应提供的资料（初步资料）

工厂质量认证材料（复印件），工厂概况；

卖方产品业绩表；

重要部件的外协及外购情况；

已投运产品存在的问题，本次拟采用哪些完善措施。

设备外形尺寸图（包括荷重资料）；

卖方应提供所有设备的图纸、说明书，提供所有元器件包括电压互感器、电流互感器、保险、螺丝等的型号、数量、尺寸以及材质。

2. 卖方在合同签字生效后应提供的资料

（应注明“工程专用”和“正式资料”）

设备外形尺寸图、安装详图（包括荷重资料）；

安装使用说明书；

电气接线原理图；

产品随机资料，包括产品证书，供货清单，外形尺寸图，组装图，设备参数，安装、运行、检修使用说明书以及易损件清单等资料10套，在产品交货时提交给买方。

3. 性能参数

卖方需向买方提供所有设备的电性能参数。

1.4.3 卖方提供技术文件数量及时间

上述所列项目的初步资料，在接到中标通知后10天内提供买方，正式资料在签订合同后15天内提供给买方。文件提供的份数为一式4份，卖方应按规定的时间和文件份数提供。买方负责及时向设计院提供必需的资料，设计院需要卖方会签确认的图纸，卖方应在5天内回复。工程投产后，所有资料提供竣工版5份，并提供竣工版磁盘一份。

[bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc51097288]1.5 标准与协议

1.5.1 合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本协议中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。卖方如果采用自己的标准或协议，必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.2 执行的标准

DL/T 780           《配电系统中性点接地电阻器》

GB 4208            《外壳防护等级》

GB191			      《包装贮运标志》

DL/T 620            《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB14050            《系统接地的类型和安全技术要求》

GB 311.1            《高压输变电设备的绝缘配合》

GB8287.1            《高压支柱绝缘子第一部分：技术条件》

IEC60815            《污秽绝缘子选用导则》

GB763               《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2900			   《电工名词术语》

GB12193		       《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》

GB/T13384           《机电产品包装通用技术条件》

JB2420			       《户外防腐电工产品的涂漆》

GB50260             《电力设施抗震设计规范》

GB/T10229           《干式电力变压器》

ZBK41003            《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》

GB10229             《电力变压器》

GB1408              《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

国家能源局安全[2014]161号	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

国家电网设备〔2018〕979号	国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修改版）

国家电网公司反事故措施（2017年版）

Q/CDT 101 11 005.01—2019	《太阳能光伏发电站技术监控规程 第1部分：绝缘技术监督》

同时应满足《中国华电集团有限公司风电（光伏）设备技术防范重点要求》（2021年8月版本）；《中国华电集团有限公司新能源电力企业安全设施配置规范》；《中国华电集团有限公司技术监督管理办法》（中国华电生制﹝2019﹞6号）；《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》；《中国华电集团有限公司工程光伏发电达标投产验收管理规范》；《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005）；《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2012）；《光伏电站接入电力系统设计规范》（GB/T 50866-2013）之规定。

1.5.3所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.5.4上述标准和协议仅规定了最低要求，只要投标方认为有必要且经招标方认可，即可超越这些标准。

[bookmark: _Toc51097289]厂家供货产品在升压站全站带电投入运行前必须完全满足重庆市电力公司相关要求，否则应无条件更换，并承担全部费用。厂家供货产品质保期内若电网公司有新的并网要求，供货厂家应配合业主单位进行设备元件更换或软件优化，完全满足重庆市电力公司相关要求，如必须更换装置或板卡才能满足要求的，除仅收取装置、板卡成本费用以外其余配合工作均免费。

[bookmark: _Toc14536]1.6 备品备件

1.	卖方应提供必备和推荐的　备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

2.	所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

3.	所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

[bookmark: _Toc51097290][bookmark: _Toc3347]1.7 专用工具和仪器仪表

1.	卖方应提供必备和推荐的　专用工具和仪器仪表　，并列出其单价（商务部分填写）。

2.	所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

3.	专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

[bookmark: _Toc51097291][bookmark: _Toc6986]1.8 安装、调试、试运行和验收

合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术协议和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

合同设备的性能试验、试运行和验收根据本协议规定的标准、规程协议进行。

完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。




[bookmark: _Toc51097292][bookmark: _Toc4753]2. 技术性能要求

[bookmark: _Toc15722][bookmark: _Toc51097293]2.1 接地变兼站用变

1. 站用35kV接地变采用干式变压器，并要求带外防护壳

2. 名称：干式接地变压器（兼站用变）

3. 额定容量：800kVA，二次侧315kVA	Comment by 罗健: 站用变容量

4. 额定电压：372×2.5% /0.4kV

5. 相数：3相

6. 频率：50Hz 

7. 调压方式：高压侧设无励磁分接头

8. 线圈联接组别：ZN,yn11

9. 冷却方式：自冷

10. 阻抗电压：6%

11. 噪声水平：≤55dB(距外壳0.3m处)

12. 中性点接地方式：35kV侧中性点经电阻接地，0.4kV侧中性点直接接地

13. 外壳材料采用冷轧钢板，前后开门，便于检修

14. 接地变柜与电阻柜组合尺寸不大于5000×3000×3400mm（长x宽x高）

15. 能效等级：不低于2级（满足国网公司要求）

16. 采用F级绝缘干式变压器；

17. 变压器冷却方式为风冷；

18. 35kV空气绝缘净距不小于300mm。爬电比距不小于31mm/kV；

19. 所有电缆、铜排、接头等裸露部门必须有绝缘材料包裹，不得裸露；所有面板（明面上的）开关、开关按钮、压板等要有防误操作误碰触透明罩防护。

20. 颜色：RAL7035。

21. 高压室开门联跳35千伏进线开关，高压室门未关闭时禁止35千伏进线开关合闸，柜门开关状态做三选二。

[bookmark: _Toc26498][bookmark: _Toc51097294]2.2 电阻柜一般要求

1. 产品形式：户外，自带壳体

   额定电压：37 kV  

   额定频率：50Hz  

   额定电流：200A 

   电阻参数：106.81Ω（25℃）

   通流时间：10s

2. 电流互感器：

   型号:   LZZBJ12-10  

   变比:   400/5A  

   精度:   0.5S/5P30/5P30  

   容量:   20VA/30VA/30VA

以最终施工图确认为准。

3. 电阻材质：金属电阻

4. 绝缘水平：

额定短时工频耐受电压（有效值）： 95kV 

额定雷电冲击耐受电压（峰值）： 185kV 

   符合GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

5. 长期允许电流：10A 

6. 热容量：   不小于350J/cm3·℃ 

7. 要求能承受长期中性点不大于3%的电压偏移。

8. 在额定通流时间内流过额定电流时的温升：不高于环境温度350℃ (短时)

						                    不高于环境温度55℃ (连续)  

9. 电阻材料熔点：    1400℃

10. 电阻材料电阻率：  1.09μΩ.m 

11. 电阻材料温度系数：1.05×10-4/℃ 

12. 电阻器应能够耐受规定的故障电流10秒钟并且其温升不超过350 ℃。电阻器应能连续通过至少10%的额定故障电流且其表面温度在任何温度下应不超过55℃。

13. 冷却方式：自然冷却 

14. 外壳最高允许温度： 70℃ ；内电阻元件： ≤760℃ 

15. 铭牌：为不锈钢材料。

16. 接地变柜与电阻柜组合尺寸不大于5000×3000×x3400mm（长x宽x高）。

[bookmark: _Toc51097295][bookmark: _Toc4931]2.3 电阻柜的结构

1. 电阻器中的电阻元件确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠。

2. 电阻器中电阻元件的连接采用栓接或焊接，应不使用低熔点合金作连接，栓接时的紧固件应考虑电阻运行温度产生的不利效应。

3. 设备外壳具有足够的刚度和强度，外壳采用冷轧钢板，厚度不小于2mm。除满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程受潮、冷冻、撞击等因素而变形和损坏。外壳具有搬运或吊装设施并有可靠的接地端子。

4. 所有外接导线端子同时对铜导线和铝导线都适用。外接导线端子在任何情况下均和外接导线可靠连接，端子截面不小于短时耐受电流要求的截面。

5. 电阻器对外连接的端子与发热电流相适应，铜质引线应具有足够的机械强度。所有不带电的金属部件均会有效地接到柜体的保护接地母线上。

6. 电阻柜为柜底电缆进线。

7. 二次接线

a. 所有元件外接引线均应经端子排接入或引出。所有端子额定电流应不小于25A、500V，端子留有15％裕度。

b. 每个端子上连接的导线宜为一根，最多不超过两根。

8. 铭牌和标志

a. 每台柜体均设一个铭牌，铭牌装于每个柜体的正面的顶部。

b. 柜体的电气元件，应在尽可能靠近元件的上方标志文字符号，每电路的导线端头及每一个端子也应标志相应的文字符号。文字符号用耐擦的颜料书写或打印，所有文字符号均与接线图上的文字符号一致。

9. 构成电阻器的所有电阻元件都在工厂组装完成并安装在电阻柜内，并应在通过接地电流时无泄漏电流。

10. 柜体内部有安装进线电缆头的空间，并有固定电缆头的安装板。

11. 接地电阻柜的防护等级IP54。 

12. 柜体的结构设计合理，方便电缆的引接以及正常的维护和检修。

13. 柜体应能防止小动物的钻入。

14. 柜体机械强度高，美观大方。箱体表面喷涂采用先进工艺，面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性，内外表面平整、光洁且无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤，涂料层牢固均匀，无明显色差和反光，不褪色，不脱落。

15. 柜体设有完善可靠的接地系统，以保证运行及检修时的安全。

16. 柜体内安装照明设备及除湿加热器，照明控制开关由按钮手动起动，电源为AC220V,50Hz。

17. 柜门向外开，开启角度不小于90°，设有定位装置，并有缓冲的功能，装有把手、暗闩和不宜被破坏、侵害的专用锁，箱体外（含基础）无外露可拆卸的螺栓。

18. 柜内应有表计显示接地电流大小。

[bookmark: _Toc4621][bookmark: _Toc31837][bookmark: _Toc13926][bookmark: _Toc429563443][bookmark: _Toc17346]


[bookmark: _Toc51097296][bookmark: _Toc21519]3. 包装和运输

[bookmark: _Toc51097297][bookmark: _Toc16108]3.1包装

3.1.1  供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件,将成套装置所有零部件采用适合于铁路、公路或水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用说明书、产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应包装好，防止受潮。

3.1.2  设备拆除的组件应单独包装，并在拆除一览表内填写拆除组件名称和件数，以作为现场验收的依据。

3.1.3  所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内, 在箱上注明"专用工具"、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明"防尘"、"防潮"、"防止损坏"、"易碎"、"向上"、"勿倒立"等字样，同主设备一并发运。

3.1.4  包装箱应连续编号，不能有重号。包装箱面上供方应按下述内容写上不褪色的醒目标签：

1）合同号；

2）目的地名称；

3）收货人及代号；

4）设备名称和项目号；

5）箱号；

6）毛重与净重；

7）外形尺寸；

8）在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3.1.5 从厂方发货至需方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良所造成一切损失应由厂方自负。

[bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc51097298]3.2运输

3.2.1  设备的结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后内部结构相互位置不变、紧固件不松动。设备的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

3.2.2  运输时应保护设备的所有组件、部件不破坏和不受潮。

3.2.3  成套拆卸的组件和零件（如互感器、瓷件及紧固件等）的包装应保证经过运输、储存直至安装前不损伤和不受潮。

3.2.4  在设备启运时，供方应以最快捷的方式通知需方以下内容：

1）设备名称；

2）件数、件号、重量；

3）合同号；

4）货运单号；

5）达到地点；

6）设备发出日期。




[bookmark: _Toc51097299][bookmark: _Toc2410]4. 技术服务和设计联络

[bookmark: _Toc51097300][bookmark: _Toc415565754][bookmark: _Toc6564][bookmark: _Toc49536196][bookmark: _Toc169606643][bookmark: _Toc404794723][bookmark: _Toc155151925]4.1 技术服务

4.1.1 概述

1）卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，此时，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知招买方。 

2）卖方在设备安装前及时向买方提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

3）买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

4.1.2 任务和责任

1）卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表未经双方授权无权变更和修改合同。

2）卖方技术人员代表卖方完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

3）卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

4）卖方技术人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

5）卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

6）卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

7）卖方应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括在议（评）标价中，并增列入合同。

8）卖方应严格执行国家、电力行业、国家电网公司、重庆市电力公司、中国华电集团有限公司相关规程规范及技术要求，确保光伏开关站安全接入系统。

9）卖方应负责和其它相关设备承包商的协调，如接入系统自动化设备、通信电源承包商等，并提供有关的技术资料及设备的接口。

10）卖方根据供货情况提供合理的组屏方案，由发包人最终确认。

[bookmark: _Toc515697901][bookmark: _Toc138911276][bookmark: _Toc334714374][bookmark: _Toc515705622][bookmark: _Toc334172630]4.1.3 培训

4.1.1 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

4.1.2  工厂培训

卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

4.1.3  现场服务

a. 为便于设备的安装、调试和投运，卖方应派出熟练的技术人员或专家到合同现场进行技术服务，指导现场安装、调试和运行，详细解答合同范围内买方提出的问题。

b. 卖方技术人员应在买方安排的适当时间对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课，并在现场调试阶段，对买方系统管理员进行培训。

c. 对买方选购的与本合同设备有关的配套设备，卖方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

d. 由于卖方的错误指导或建议所致的损失，由卖方负责。

[bookmark: _Toc51097301][bookmark: _Toc27734]4.2 设计联络会

4.2.1  为了保证工程进度并能顺利开展工作，双方根据需要组织设计联络会议以解决设计方案及技术接口等问题。

4.2.2  在每次设计联络会议前两周，卖方应向买方提交技术文件和技术图纸（卖方应提供所有设备的图纸、说明书，提供所有元器件包括电压互感器、电流互感器、保险、螺丝等的型号、数量、尺寸以及材质），以便买方在会议上讨论和确认这些技术文件和技术图纸。

4.2.3  每次设计联络会议结束时，双方应签署会议纪要。

4.2.4  有关设计联络的计划、时间、地点、人数和内容要求由双方商定。

表4-1 设计联络计划表

		序号

		次数

		内容

		时间

		地点

		人数



		1

		1

		接地变及电阻柜的基础、外形、结构、布置确认以及相关参数及型式确认

		

		设计院

		



		2

		1

		试验、安装等问题确定

		

		厂家

		










[bookmark: _Toc51097302][bookmark: _Toc25811]5. 质量保证与售后服务

5.1卖方需说明质保机构设置及职责。

5.2卖方需提供质量管理程序清单。

5.3卖方需提供有效的ISO9001：2008质量管理体系认证文件。

※5.4卖方需说明质保期限，最低质保期限为1年并作为合同条款。

※5.5质量保证期内，由于卖方设备的质量问题而造成停运等故障的，卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后2年。

当产品出现故障时，卖方应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，卖方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。从买方发出故障通知算起，因设备修复时间超过72小时对买方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由卖方负责赔偿。

由于设备质量问题存在生产安全隐患的，卖方应保证在买方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理，造成的工期延误、劳务费用、电量及信誉等损失，由卖方负责。

※5.6卖方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由卖方负责。

※5.7卖方对所供设备内所有元器件和材料等的正确使用负责，因元器件和材料等错误使用或使用不当等原因造成的设备损坏，卖方应负责及时处理，由此对买方造成的所有损失由卖方承担，如果买方要求退货，卖方必须无条件退货。

※5.8买方对卖方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除卖方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在投标产品的寿命期内，无论何时，一旦发现卖方产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行。），买方可以要求卖方退货或整改，卖方必须无条件退货或按要求整改，由此对买方造成的所有损失由卖方承担。

5.9卖方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。




[bookmark: _Toc50033793][bookmark: _Toc27035][bookmark: _Toc19638][bookmark: _Toc474228953][bookmark: _Toc10512]

























[bookmark: _Toc31123][bookmark: _Toc51097303]第二章  专用部分




[bookmark: _Toc51097304][bookmark: _Toc4319]1. 项目情况

[bookmark: _Toc51097305][bookmark: _Toc6596]1.1 概述

[bookmark: _Toc51097307]1.1 项目名称：广东泽宇新能源工程有限公司新建风电30#项目；

1.2 工程规模：

广东泽宇新能源工程有限公司新建风电30#项目，位于重庆市奉节县太和土家族乡和云雾土家族乡，新建一座110kV升压站。

本工程110kV侧采用线变组接线，35kV侧采用单母线接线，35kV母线包括1面主变进线柜、3面集电线路柜、1面SVG进线柜、1面PT柜、1面小电阻接地变兼站用变柜。

升压站110kV为有效接地系统，35kV系统采用低电阻接地系统。

本期35kV侧母线配置一套容量为±23Mvar的35kV动态无功补偿装置，共计1台。

1.3 工程地址：重庆市奉节县太和土家族乡和云雾土家族乡；

1.4 运输方式：陆路运输；

[bookmark: _Toc676]1.5 交货方式：升压站现场，车板交货；

[bookmark: _Toc25707]2、设计及运行条件

2.1环境条件

奉节县，属中亚热带湿润季风气候区，春早、夏热、秋凉、冬暖，四季分明，无霜期长，光照适宜，雨量充沛。因受地形地貌的影响，境内气候水平地带性差异甚微，垂直变化较为显著，形成典型的立体气候。

		序号

		名称

		单位

		项目要求值



		1

		周围空气温度

		最高气温

		℃

		 42.4



		

		

		最低气温

		℃

		  -9.2



		

		

		年平均气温

		℃

		17



		2

		         海拔

		m

		2000



		3

		         污秽等级

		级

		    d级



		4

		        覆冰厚度

		    mm

		15



		5

		        风速/风压

		（m/s）/Pa

		 25



		6

		     地震烈度

		度

		7(0.05g)





根据1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》、《中国地震动反应谱特征周期区划图》及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A，工程建设区域Ⅱ类场地地震动峰值加速度为0.05g，相应抗震设防烈度为6度，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震就地分组为第一组。设备抗震烈度提高一级。

本技术协议书中的技术要求是针对上述实际环境提出的，投标方提供的所有设备都必须是针对上述实际使用环境做出技术修正后的产品，投标方必须详细说明产品针对上述实际使用环境做出的存储运输、绝缘耐压、散热、性能指标等方面的技术修正及其原因。所有设备均根据实际安装位置的海拔高度对设备外绝缘放电电压进行修正。

注：如需其它环境条件，由投标方提出项目单位提供，或由投标方自行收集。

[bookmark: _Toc8036]2. 性能要求

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表2-1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动买方要求值。如有差异，请填写表3-4投标人技术偏差表。

表2-1 35kV接地变小电阻成套装置性能保证值参数表

		序号

		参  数  名  称

		单位

		项目单位要求值

		投标人保证值



		1

		使用环境

		

		户外

		



		2

		成套装置

		额定电压

		kV

		37

		



		

		

		额定频率

		Hz

		50

		



		

		

		绝缘水平

		kV

		工频(1min)耐受电压（有效值）：95kV

雷电全波冲击耐受电压（峰值）：185kV 

		



		

		

		进出线方式

		

		下进下出

		



		3

		接地

变压器

		额定电压

		kV

		37（/0.4 kV）

		



		

		

		接地变压器的容量

		kVA

		800/37

		



		

		

		二次线圈容量（如有）

		kVA

		315/0.4

		



		

		

		零序阻抗

		Ω/相

		≥16

		



		

		

		空载损耗

		kW

		（投标人填写）

		



		

		

		负载损耗（带二次线圈）

		kW

		（投标人填写）

		



		

		

		联结组及联结组标号（仅对带二次绕组）

		

		ZNyn11

		



		

		

		绝缘方式

		

		干式（F级或以上）

		



		

		

		绝缘水平

		kV

		工频(1min)耐受电压（有效值）：85kV

雷电全波冲击耐受电压（峰值）：200kV

		



		

		

		冷却方式

		

		自冷（干式需带温显、温控及远传功能）

		



		

		

		外绝缘爬电比距

		mm/kV

		≥20（户内）

		≥31（户外）

		



		

		

		局部放电

		pC

		≤5（干式）

		



		

		

		短时过热系数

		s

		10.5/10

		



		

		

		噪音

		dB

		离本体0.3米处≤55dB

		



		4

		接地电阻

		额定电压（kV）

		kV

		

35/

		



		

		

		额定频率

		Hz

		50

		



		

		

		电阻值

		Ω

		106.81

		



		

		

		额定发热电流

		A

		200

		



		

		

		短时通流时间

		s

		10

		



		

		

		工频试验电压（有效值）

		kV

		95

		



		

		

		绝缘电压等级

		kV

		40.5

		



		

		

		绝缘水平

		kV

		工频(1min)耐受电压（有效值）：85kV雷电全波冲击耐受电压（峰值）：200kV

		



		5

		电流互感器

		额定频率

		Hz

		50

		



		

		

		电流变比

		A

		电流互感器1:500/5

电流互感器2:500/5

		



		

		

		准确级

		

		电流互感器1:0.5S/5P30/5P30；

电流互感器2：5P30。 

		



		

		

		容量

		VA

		电流互感器1:20/30/30VA

电流互感器2：10VA。

		



		6

		箱体外罩

		防护等级

		

		不低于IP54

		





注：具体配置参数，以确认图纸为准。

[bookmark: _Toc16821][bookmark: _Toc428890427][bookmark: _Toc429918779][bookmark: _Toc16535][bookmark: _Toc429918952][bookmark: _Toc362595246][bookmark: _Toc429919179][bookmark: _Toc426361174][bookmark: _Toc426360665][bookmark: _Toc235265996][bookmark: _Toc394995216][bookmark: _Toc30911]


[bookmark: _Toc31966][bookmark: _Toc51097308]3. 供货清单

[bookmark: _Toc51097309][bookmark: _Toc23470][bookmark: _Toc426361175][bookmark: _Toc394995217][bookmark: _Toc158801681][bookmark: _Toc158802010][bookmark: _Toc158800815][bookmark: _Toc362595247][bookmark: _Toc426360666]3.1 货物需求及供货范围

供货情况如下表所示：

[bookmark: _Toc429918955][bookmark: _Toc24413][bookmark: _Toc428890430][bookmark: _Toc429918782][bookmark: _Toc429919182][bookmark: _Toc388994777][bookmark: _Toc428194803][bookmark: _Toc16358][bookmark: _Toc19852]表3-1 主设备供货清单

		序号

		   名       称

		规格型号

		单位

		数  量

		生产厂家/产地

		备  注



		1

		接地变电阻成套装置

		

		套

		1

		

		



		2

		干式接地变压器

		DKSC-800/35315/0.4

Ud%=6.

37±2×2.5% 

ZN, yn11

接地变能效不低于二级能效（满足电网要求）

		台

		1

		

		



		每套接地变电阻装置除变压器外包括以下设备：



		1

		单极隔离开关

		40.5kV，630A

		只

		1

		

		



		2

		接地电阻

		106.81Ω

		只

		1

		

		



		3

		电流互感器

		500/5A，0.5/5P30/5P30   20/30/30VA

		只

		1

		



		



		4

		电流互感器

		500/5A，5P30   10VA

		只

		1

		

		



		5

		智能监控装置

		

		台

		1

		

		



		6

		箱体

		冷轧钢板

		面

		1

		

		





注：具体配置参数，以确认图纸为准，接地变室内应安装温湿度计。

1. 门的行程开关闭锁高压侧断路器合闸。

2. 变压器运行时，禁止打开柜门、闭锁中性点接地刀分闸；中性点接地刀未合闸闭锁高压侧断路器合闸。

[bookmark: _Toc12850][bookmark: _Toc51097310]3.2 备品备件和专用工具

1. 卖方应按下表提供备品备件，备品备件价格应包括在合同总价中。备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。备件包装箱上应有明显的标记，保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

表3-2 规定的备品备件表及专用工具表

		序号

		名称

		规格

		单位

		数量

		备注



		1

		电流互感器

		500/5A

		只

		1

		与原产品等同



		2

		行程开关

		

		只

		2

		与原产品等同





2. 除了买方规定的备品备件和专用工具外，卖方应根据自己的经验推荐其认为必须增加的备品备件和专用工具。卖方应列出推荐的备品备件清单，并分项单独报价，不计入合同总价，发包人将根据需要决定是否定购全部或部分这类备品备件和专用工具。

表3-3 推荐的备品备件和专用工具表

		序号

		型号规格

		单位

		数量



		1

		无

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		





[bookmark: _Toc3001][bookmark: _Toc51097311]3.3 技术偏差表

采购人对供货人的技术差异的认可，并不能免除或减轻本技术协议书中对设备相关质量及技术要求的约束。

本表是对技术协议书的补充和完善、如有与协议书不一致之处，以本表为准。

表3-4 设备技术差异表 

		序号

		条目号

		原条款内容

		卖方差异说明

		买方意见



		

		

		

		

		无偏差



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		












[bookmark: _Toc51097312][bookmark: _Toc1567]4. 交货进度表

设备的交货顺序及进度要满足工程安装进度的要求。

i.	以下交付日期是按交付地点本项目开关站车板交货。

ii.	备品备件及专用工具随设备同时交货。

		序号

		设备（部件）名称

		买方要求的交货时间

		最短交货周期（天）



		1

		接地变及电阻柜

		

		合同签订后  天





说明：交货时间为设备的最后一批部件运抵本工程设备交货地点的时间。





主要设备、关键材料供应商选择清单

		主要设备、材料名称

		产地及产商

		备注



		

接地变

		思源电气股份有限公司

西安西电变压器有限公司特变电工股份有限公司

南通晓星变压器有限公司

		近5年35kV电等级接地变在国内风电、光伏电站业绩不少于5个。





注:以上为业主推荐厂家产品，投标人也可以推荐质量和性能不低于上述品牌产品的其他产品，最终结果报业主审核后方能采购。
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           采    购    合    同         2018年版


		

		

		合同编号：

		



		购货单位：

		广东泽宇数字新能源有限公司

		（甲方）

		签约地点：

		南通市崇川区



		供货单位：

		

		（乙方）

		签约时间：

		



		

		

		

		

		





为体现合同的严肃性，保护各自的权益和应尽义务。经甲乙双方充分协商特订立本合同，双方须严格遵守执行。


供货内容   

订单号：                                                  单位：人民币（元）

		序号

		产品名称

		标准 / 型号 / 规格 / 材质

		数量

		单位

		单价( 含增值税 )

		总金额( 含增值税 )

		到货日期

		交货地点

		清单编号

		采购要求



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		合计含税总价（大写）：万整

（含13%增值税发票）

		（小写）￥





二、供货目的


乙方理解甲方采购的产品用途，乙方也清楚产品的质量和供货时间的重要性，产品不能达到本合同约定的标准或者不能按本合同约定的时间交付货物，将导致甲方的损失，包括但不限于甲方与第三方合同延迟履行的违约责任、甲方工程因产品质量而退货和维修的费用、甲方产品因产品质量导致的其他方的人员伤亡或财产损失。

产品的技术标准（包括质量要求，并请在选定的□中打“√”）

1. 按国家标准执行☑,按企业标准执行□,标准号：                                  。                                                              

甲方有要求的，按双方在合同中商定的技术条件、补充要求                    执行。


乙方保证所提供的产品为指定品牌原产品，或甲方指定品牌：       。


四、交货地点、方式及费用负担（请在选定的□中打“√”）


1. 乙方送货或快运发货，板车交货，不含卸货，不含二次倒运。☑ 全部的运费、保险费、装货费等费用由乙方承担。交货地址及联系人：重庆市奉节县太和乡太平村 瞿晖 15962941267


2. 甲方自提。               。


五、包装标准及费用负担


1.乙方包装按国家标准执行，必须适应长途运输及防潮防震等要求。如包装不当致产品损坏，乙方应在合同约定的交货日期前更换损坏的产品，否则乙方应承担由此产生的全部责任。


2.甲方对包装有特殊要求的，乙方应按        甲方要求               要求执行。


3.所有包装物的费用由乙方承担。


六、验收标准、方法、地点


1．根据技术、质量要求和订货数量验收，具体验收方法由甲方确定，乙方应配合甲方验收。


2．验收标准：    国标       ，验收地点：甲方指定地         。


3．验收前乙方应提供全部技术文件，包括但不限于“产品合格证”、“质量保证书”、“检测报告”。所有技术参数必须真实、有效。


4.上述验收通过并不免除或减少乙方任何本合同所应承担的义务。验收通过后若甲方发现采购的产品有任何质量问题或一方存在其他违反本合同义务的情形，乙方应承担违约责任。


七、结算方式及期限​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


1.甲方在合同签订后【10】个工作日内支付给乙方合同总价款的【10】%作为预付款，乙方在【2025年8月25日】完成送货到甲方指定地点；（若金额超过10万元，我司统一支付三个月银行承兑汇票）


2．甲方应在产品验收通过并收到货物和相关的文件（包括但不限于产品合格证、质量保证书、检测报告）后【15】天内向乙方支付合同价款的【85】%，同时，上述预付款自动转为合同价款的一部分；（若金额超过10万元，我司统一支付三个月银行承兑汇票）


3.剩余合同价款的【5】%作为产品的质量保证金，如产品在本合同约定的保用期没有发生任何质量问题，则在货到现场后满一年之日起【15】天内，甲方应向乙方支付上述质量保证金。（若金额超过10万元，我司统一支付三个月银行承兑汇票）


八、 所有权和风险转移


本合同产品的所有权和风险在甲方验收合格并接收产品后从乙方转移给甲方。


九、 质量保证和权利担保


1.产品保质期： 2年 ，自甲方验收合格时起算。保质期内产品若出现质量等问题乙方负责免费维修更换。厂家供货产品在质保期内且不少于2年，若电网公司有新的并网要求，供货厂家无条件、免费进行设备更换或软件优化，完全满足重庆市电力公司相关要求。


2.乙方理解甲方对产品质量的所有要求和理解产品将被用于甲方工程项目，乙方保证所交产品质量符合甲方所要求的标准，并且按本合同约定的用途下使用产品，且在保质期内不发生任何质量问题。


3.乙方保证其交付的产品不侵犯任何知识产权或其他无形资产，如因侵犯其他人的知识产权或其他无形资产，导致甲方的任何损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

十、乙方违约责任  


1.  逾期交货(除不可抗力外)，乙方每周按【 2 】%的合同总额向甲方偿付违约金并赔偿甲方因此所受的一切损失。乙方支付违约金后,仍应履行交货义务。逾期交货超过【 10 】天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的一切损失。


2.  产品质量不符合合同规定的，甲方可以要求乙方负责包换或退货。对因质量问题造成甲方的一切损失（包括直接损失和间接损失）由乙方承担全部责任。


3. 在交货期内验收不合格,以逾期交货论处。


4. 若乙方违反本合同其他约定，甲方有权部分或全部解除合同。并由乙方承担相应违约责任。违约金为合同总价款10%。若实际损失超过合同总价10%，则乙方应赔偿甲方的实际损失。


5. 由于乙方原因造成甲方或第三方直接和间接损失，均由乙方承担全部责任。


6. 乙方应在收到甲方索赔通知后15个工作日内作出答复，逾期不答复的,视为同意甲方提出的一切索赔。


十一、甲方违约责任 


1. 甲方如在本合同约定的交货期间过半之前退货，不视为甲方违约。


2. 如本合同约定交货期过半之后退货，甲方应按退货部分货款的【2%】向乙方支付违约金。


十二、争议解决


本合同未尽事宜双方应共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起起诉。


十三、不可抗力


甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得证明后，双方应立即协商解决不能交货(或收货)引起的严重后果，同时设法采取其他补救措施，力争使合同继续履行；未及时通知对方的，应承担对方因此遭受的直接损失。


十四、保用期和售后服务


1.  产品验收合格后，质量保证期与甲方对最终用户的质量保证期相同；


2.  乙方提供完善的售后服务，发生突发事件  8   小时内到现场解决问题，如乙方未能按约及时提供售后服务，甲方可自行或委托第三方进行修理、维护，产生费用由乙方承担。


十五、其他  

1.在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方不得提高合同总价格。


本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力。甲乙双方根据本合同向对方披露的任何信息，双方负有保密义务，除法律强制要求外，不得向任何第三方透露。 


如乙方进入甲方现场施工作业（包括安装，调试等）必须遵守甲方关于施工安全、环境管理的相关规定，严格规范作业，接受甲方安全教育。若发生事故责任由乙方自负。


本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖合同章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。


		甲方：广东泽宇数字新能源有限公司

		乙方：



		地址：广州市黄埔区科汇一街12号501房

		地址：



		法定代表人/委托代表人：

		法定代表人/委托代表人：



		电话：0513-85359876

		电话：



		开户银行：中国建设银行股份有限公司广州开发区分行

		开户银行：



		账号：44050147100100000504

		账号：



		税号：91440112MABURFJR4P

		税号：





附件1：最终版技术协议


附件2：最终版图纸
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