[bookmark: OLE_LINK1]招标文件
一、项目名称: 江苏泽宇智能电力股份有限公司1#储能电站涉网设备项目物资
招标编号: ZYDL-XJ-2025-102001
招标单位： 江苏泽宇智能电力股份有限公司
二、项目概况与招标范围
采购需求清单及技术规范书（详情见附件）



三、交货期：
投标方的交货进度必须满足招标方进度的要求。
四、交货地点：
按照项目指定地点：福建
五、质保期
自项目360试运行通过并做出移交生产鉴定书作出之日起计算两年（按照项目要求的质保期为准）
六、投标人资格要求
6.1资格要求：
 - 具有独立承担民事责任的能力，提供有效期内的营业执照；  
 - 近三年无重大违法记录（附“信用中国”网站查询截图）；  
 - 注册资金不低于500万元人民币（提供验资报告或银行资信证明）。  
  专业资质  
 - 投标产品需通过ISO9001质量管理体系认证（附证书）；  
 - 提供近三年同类项目合同（累计金额≥1000万元）。  
其他要求
 - 代理商需提供制造商授权书（原件）；  
 - 不接受联合体投标。 
7、 信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：
（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
8、 招标文件的获取
以投标网址要求为准
9、 特别说明：采购合同模版


付款方式：货到验收合格付95%，质保金5%
十、投标事宜
投标截止时间及开标时间：2025年10月24日10时00分
报价轮次：1轮。请在投标截止时间前提交报价，否则视为废标。
投标方式（请勿修改）：
（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。


（2） 公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com
十一、联系人
（1）招标咨询：王建梅  0513-85359892
[bookmark: _GoBack]（2）项目技术咨询：李耀伟15561104000（必填） 
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[bookmark: _Toc27433]VPN软件安装

[image: 1730708181593]解压安装VPN软件，根据图一设置相应的参数，用图二中的的账号（密码：123456）登录连接VPN。

图一：VPN账号设置

[image: ]

图二：VPN账号

[bookmark: _Toc29814]扫码注册账号

VPN登录成功后，打开浏览器访问http://10.30.60.31:8003/网址，扫码注册账号，等待准入，准入成功后即可登录

准入问题联系人电话：王工15950810802

系统登录问题联系人电话：13862957605

[image: ]

投标

VPN成功连接后即可登录电子采购平台。用户登录系统后在首页“招标中事项”和“询价中物料”查看招标信息如“图一”，打开对应招标事项详情界面点击“点击报价按钮”如“图二”，填写对应的单位信息、投标总价等信息，上传投标文件详见“图三”。

提交投标后如需修改需重新打开该界面点击“报价修改按钮”详见图四。

图一[image: ]

图二[image: ]

图三[image: ]

图四

[image: ]

VPN安装包链接：

https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
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最新5.26江苏泽宇 智能电力股份有限公司供应投标操作手册.docx


订单明细

		订单明细

		物料编码		物料名称		规格型号		物料类别		计量单位		需求数量		单价-含税运单价
含13%专票		总价-含税运

		LS00134		继电保护设备		1、500kV线路保护柜4面屏；2、500kV母线保护柜4面屏3、500kV断路器保护柜（含自动重合闸、远方跳闸4面屏、500kV断路器保护柜（不含自动重合闸）4面屏4、500kV短引线保护10个、500kV故障录波柜2面屏5、开关站保护交换机柜（含6台具备24电口2光口交换机、光电转换及附件等。）1面屏6、保护子交换机：用于与继电保护信息管理系统通信，24电口2光口，4台7、用于与监控系统通信，24电口2光口，2台8、安装在保护柜、安稳控制柜内86套9、压板监测交换机柜（含含4台24电口2光口交换机）1面屏10、试验电源屏1面		辅材配置		套		1.0000

		LS00135		安全稳定控制系统		含1、稳控主机柜 2面屏2、稳控从机柜6面屏3、通信接口柜2面屏4、接入交换机2台5、光电转换机6套6、光缆10km7、安全稳定控制专题研究费用以及相关设备费8、系统保护软件验证及网络安全检测 9、与苏州频率协控主站的接入10、与绍兴频率协控主站的接入		辅材配置		套		1.0000

		LS00136		宽频测量系统		1、宽频测量主站柜：至少含1个采集模块、2个信息处理及通信模块2、宽频测量采集柜：每套至少含2个采集模块		辅材配置		套		1.0000

		LS00138		访问控制双因子认证软件		双因子认证采用安全U盘和系统账号密码两种认证方式，双因子认证可基于平台与探针实现推送与更新，支持数字签名证书，支持安全U盘注册功能，只有注册过的安全U盘才能在相应主机服务器上登录，登录主机服务器时，需同时插入注册的安全U盘并提供系统账号密码方可登录，否则登录失败，无论登录成功与否，均需生成相应日志上传平台进行记录。双因子认证中的安全U盘可与移动介质管控模块中的安全U盘共用，其安全特性也保持一致，节省项目成本。双因子认证必须具备公安部销售许可证或网专证书。		辅材配置		套		1.0000

		LS00140		移动介质管控软件		1、支持Centos、Redhat、Ubuntu、Debian、凝思、麒麟、统信等Linux系列操作系统；2、支持Win7、Win8、Win10、Windows2003 Server、Windows2008 Server、Windows2012 Server等操作系统；3、支持配置普通U盘和安全U盘的访问策略，策略包括“只读、读写、执行”；4、注册U盘可显示U盘序列号、驱动器盘符、管控策略、注册时间、注册状态、接入状态、杀毒标志、U盘类型，并可添加备注描述信息。5、支持注册U盘和非注册U盘的互斥管理，开启注册U盘管控策略后，所有非注册U盘将禁止使用。6、U盘注册、注销功能应具备专用安全U盘的注册、注销功能，只有注册的U盘接入方可被安装了管控软件的主机识别和正常读、写。U盘运行程序管控，可通过策略配置开启和停止U盘内的运行程序管控功能，可禁止U盘中的exe文件执行。非法使用告警，当有非注册USB接入时管控软件应提供告警提		辅材配置		套		2.0000

		LS00141		传输加密软件		通信加密测评须提供公安部销售许可证或网专证书。		辅材配置		套		2.0000

		LS00143		密钥管理系统		1、★具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。2、提供密钥生成、分发、导入/导出、存储、备份/恢复等操作的专用管理功能；3、支持采用《GM∕T 0018-2012密码设备应用接口规范》接口外接服务器密码机，实现主密钥的安全存储和真随机数生成等操作；4、该系统支持与密码服务平台相结合，作为平台子模块嵌入密码服务平台中。同时，密钥管理系统应能支持双活或集群功能，确保不出现单点故障。3.4.2.3密钥管理系统1、具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。2、提供密钥生成、分发、导入/导出、存储、备份/恢复等操作的专用管理功能；3、支持采用《GM∕T 0018-2012密码设备应用接口规范》接口外接服务器密码机，实现主密钥的安全存储和真随机数生成等操作；4、该系统支持与密码服务平台相结合，作为平台子模块嵌入密码服务		辅材配置		套		2.0000

		LS00144		服务器密码机		1、标准2U机架式设备，带有液晶显示屏，RJ-45 10/100/1000Mb≧2，RS232串口≧1，VGA接口≧1，带有主动销毁密钥开关锁；支持设备状态灯显示运行状态，包括不限于电源指示灯、运行状态指示灯、硬盘指示灯等。。2、产品获得中国环境标志认证和节能认证。3、具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，密码模块安全二级及以上。4、支持REST密码运算服务接口，可通过web界面进行REST服务管理包括REST服务启停、token认证方式、服务证书配置等。（须提供功能截图并加盖原厂公章）5、支持基于国密SSL安全隧道的密码服务调用，可通过web界面进行SSL管理包括SSL证书的创建、导入、编辑、安装、下载和删除等功能；同时支持通过web界面进行CN项管理包括CN项添加、查看及删除等，采用双向SSL加密通道时可通过CN项可以限制客户端的连接。6、具备多网口绑定		辅材配置		套		6.0000

		LS00145		数字证书认证系统		1、标准机架式设备，不大于2U，冗余热拔插电源，RJ-45 10/100/1000Mb≥2，USB接口≥6，支持设备状态灯显示运行状态，包括不限于电源状态灯、运行状态灯、告警灯等。2、通过国家密码管理局认证，具有商用密码产品认证证书。3、为确保与国产环境的兼容性，具备三个及以上国产数据库管理系统和三个及以上国产处理器的适配能力认可证书。4、支持对SM2等算法的数字证书进行全生命周期的管理，包括证书申请、证书签发、证书下载、证书注销等。5、支持证书模板管理，实现自定义证书模板，支持《GM/T 0015-2012 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》定义的所有证书扩展。6、支持使用遵循CMP协议的SDK实现全证书全生命周期管理，包括申请、审核、延期、更新、注销、冻结、解冻和密钥恢复功能。7、多证书支持：系统支持SM2等算法，系统能够初始化算法		辅材配置		套		2.0000

		LS00146		智能密码钥匙		支持SM2、SM3、SM4算法的USB终端，具有身份认证加/解密、签名/验签等功能；主要用于存放用户数字证书。1、USBKey容量≥64K字节；2、USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能；3、支持国密局要求的规范算法；符合GM/T 0027《智能密码钥匙技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》等相关要求；4、标准的USB接口，即插即用；支持热插拔，防掉电；电源由USB接口直接供给，无需额外加电。		辅材配置		个		100.0000

		LS00147		密码中间件		具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。支持基于国产密码算法、国际密码算法的对称加解密、非对称加解密等服务功能； 3、支持linux、欧拉、鸿蒙操作系统（提供符合密码模块安全技术要求的商用密码产品认证证书复印件）4、支持消息鉴别码的产生及验证，包括CBC-MAC、CMAC的产生及验证；支持消息认证码的产生，包括HMAC的产生及验证；5、支持GM/T 0018、JCE等国密、国际标准规范接口；6、支持重要数据（鉴别数据、指令记录、日志数据、访问控制信息等）加解密功能；7、为了保障密码中间件在复杂环境下，密钥存储及密码运算环境的相对安全，应支持基于国密、国标算法的白盒密码技术，且具备白盒密码运算模块软件著作证书。8、支持应用逃生机制，具备自动探活后台密码服务的能力，当网络出现故障或密码服务平台运行异常时，应		辅材配置		套		2.0000

		LS00148		密匙发卡体系		1、支持国产SM系列密码算法。2、满足国家密码局《重要门禁密码应用指南》要求。3、具有完善的密钥生成与管理逻辑，安全的密钥生成环境。3.4.2.13国密门禁发卡器1、内置国密PSAM安全模块，实现门禁感应器PSAM模块密钥管理；2、自动生成配置卡，实现门禁感应器PSAM模块密钥更新；3、内置国密PSAM安全模块，实现国密CPU卡密钥管理产品性能参数：		辅材配置		套		1.0000

		LS00149		视频播放客户端软件		1、视频播放客户端软件支持视频录像、视频存储、告警输出、智能分析、设备管理、权限管理、日志审计等常见功能，同时还可以配合PCI-E密码卡，实现音视频记录数据的完整性保护。2、支持音像记录完整性保护；3、支持PCI-E密码卡检测；4、支持视频回放；5、支持视频预览、设备管理、事件管理、用户管理、系统设置。		辅材配置		套		20.0000

		LS00150		第三方密码测评机构服务费		包含应用方案评审和系统商用密码评估，需通过商用密码评估		辅材配置		项		1.0000

		LS00151		密码咨询服务（密评助手）		单个密码应用方案编制、应用密改指导、密码应用培训等		辅材配置		项		1.0000

		LS00152		电能计量装置及电能量远方终端		1、关口电能表：含屏柜，500kV出线、主变高压侧双重配置；机组出口单个配置,配置22只2、电能量远方终端含屏柜，配置2套3、边缘代理设备含屏柜，配置2套4、光电转换装置2套		辅材配置		套		1.0000

		LS00153		充电屏		交流微机智能自动切换单元、智能型高频开关充电模块（采用N+n冗余组合）、微机监控单元、电池接口、监控和故障报警单元模块等。充电模块应包括以下保护功能：过电压、欠电压、短路回缩、缺相保护、过温保护。		辅材配置		套		8.0000

		LS00154		馈电屏		电流电压采样装置、微机绝缘监测装置、蓄电池监测装置、直流馈线输出开关等。		辅材配置		套		8.0000

		LS00155		500Ah -48V铅酸蓄电池		通信蓄电池组安装在蓄电池室的支架上，每套电池容量配置为500Ah/-48V，单体电池为2V阀控式免维护铅酸管式胶体蓄电池。下表中屏柜的数量及馈线开关数量供本标承包方参考，应充分考虑屏内通风散热需求，具体数量由本标承包方根据设计确定，数量增减价格不变。组屏馈线回路应留有10%备用回路。		辅材配置		套		8.0000

		LS00156		电池巡检仪		用于电池巡检，与蓄电池同一个厂家		辅材配置		套		8.0000

		LS00157		海事等便携卫星电话		支持卫星通话		辅材配置		套		2.0000

		LS00158		应急指挥平台		实现突发事件应急处置与管理，提供应急业务管理和应急指挥决策，包括日常信息管理、应急状态信息管理、风险分析、监测监控、预测预警、动态决策、综合协调、应急联动与总结评估、信息调用和地形图综合应用等方面，提升电站预防和应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件的能力。		辅材配置		套		1.0000

		LS00159		无线对讲系统		含1套系统，10部对讲机		辅材配置		套		1.0000

		LS00160		PES雨水情数据采集服务系统		对接水情水调自动测报系统，实时采集电厂雨水情数据，包括实时采集下泄流量、库水位、平均降雨量及月累计降雨量、平均入库流量、日平均出库流量等数据，频率不低于每小时1次，并根据标准接口定时将发电运行数据推送至网关设备，由网关设备实时汇总同步上传到省级管理端。1.数据采集由电厂协调水情水调自动测报系统供应商提供具有实时雨水情数据的接口，由数据采集服务依据开放的接口规范实时采集读取。数据采集支持设置定时采集频率，默认为每小时1次。同时每次采集都有详细记录采集过程日志，如果数据采集出现缺收、缺发等情况，自动生成报警信息。2. 数据预处理数据预处理是将采集到的数据进行一系列的格式检查、转换、解析后生成网关设备指定的标准协议格式，包括数据格式检查、数据格式转换、数据报文生成并存储入库		辅材配置		套		1.0000

		LS00161		PES发电运行数据采集服务系统		对接生产实时监测系统，实时采集电站发电运行数据，包括每台机组运行状态、发电负荷、发电量等，频率不低于每小时1次，并根据标准接口定时将发电运行数据推送至网关设备，由网关设备实时汇总同步上传到省级管理端。1.数据采集由电站协调生产实时监测系统供应商提供具有实时发电运行数据的接口，由数据采集服务依据开放的接口规范实时采集读取。数据采集支持设置定时采集频率，默认为每小时1次。同时每次采集都有详细记录采集过程日志，如果数据采集出现缺收、缺发等情况，自动生成报警信息。2.数据预处理数据预处理是将采集到的数据进行一系列的格式检查、转换、解析后生成网关设备指定的标准协议格式，包括数据格式检查、数据格式转换、数据报文生成并存储入库到本地。3. 数据转发数据转发主要负责将预处理完生成的符合		辅材配置		套		1.0000

		LS00162		PES企业端管理系统		PES企业端管理系统主要负责统一汇总分析本电厂机组运行数据、实时监测实际库水位和下泄流量等数据，对电厂是否满足考核要求进行实时监测，提供水电站生产相关数据填报服务，并将汇总后数据依据标准接口规范通过智能数据网关服务实时上报到省级PES管理端。PES水电站企业端主要包括实时监测、数据填报、报备管理、统计分析、监控数据、告警查询、系统管理等功能。1.实时监测实时监控本水电站的机组运行、雨水、出入库流量、库水位、下泄流量等信息，具体如下：水电站实时运行数据（机组运行状态、发电负荷、发电量、下泄流量等），数据每小时采集一次；水电站最新生成的相关数据（发电量、月累计电量、年累计电量、库水位、平均降雨量及月累计降雨量、平均入库流量、日平均出库流量、机组运行情况）；机组运行情况（即发电		辅材配置		套		1.0000

		LS00163		PES智能数据网关服务系统		智能数据网关服务将部署于网关设备，负责统一接收发电运行数据、实时采集的实际库水位和下泄流量数据、人工填报数据，并根据PES系统（福建省大面积停电事件应急管理系统）开放的统一的技术标准协议规范，对数据进行转换、加密、生成相应的数据报文并传输到省级PES管理端。1.流量监测数据网关流量监测数据网关服务主要提供推送数据服务。定时将实时监测实际库水位和下泄流量等数据，转化为标准协议格式并实时推送至网关设备，由网关设备实时汇总，进行数据转换、加密、生成数据报文并实时上传到省级PES管理端。2.发电运行数据网关负责接收发电运行数据采集服务转发过来的数据，并根据标准协议规范进行数据转换、加密、生成数据报文并实时上传到省级PES管理端。3.人工填报数据网关负责将PES企业端管理系统人工填报的发电量、月		辅材配置		套		1.0000

		LS00168		WDZAN-KYJYP23-8X1.5		多芯，每一根芯线为铜导线。无卤低烟阻燃A类耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、铜丝编织屏蔽，钢带铠装控制电缆		辅材配置		KM		2.0000

		LS00169		WDZAN-KYJYP23-10X1.5		多芯，每一根芯线为铜导线。无卤低烟阻燃A类耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、铜丝编织屏蔽，钢带铠装控制电缆		辅材配置		KM		1.0000

		LS00170		WDZAN-KYJYP23-14X1.5		多芯，每一根芯线为铜导线。无卤低烟阻燃A类耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、铜丝编织屏蔽，钢带铠装控制电缆		辅材配置		KM		3.0000

		LS00171		巡检设备		1) CPU核心数：八核；2) 运行内存：不低于6GB3) 内存容量：不低于128GB4) 屏幕分辨率：不低于2K；5) 音效：具有扬声器和麦克风；6) 网络连接：WiFi版；7) USB接口：Type-C；8) 电源续航时间：不低于8小时；9) 后置摄像像素不低于：1200W；10) 前置摄像头像素不低于：800W		辅材配置		套		2.0000

		LS00172		生产管理系统软件		含、巡检管理、两票管理、故障管理、运行管理、应急管理等，详见技术规范书		辅材配置		套		1.0000

		PJ09166		对时隔离装置		1) 工作频段：接收频段BDS+GPS；2) 输出频段GPS L1+BDS B1；3) 授时精度：100ns；4) 告警时间：小于12s；5) 维持能力：不小于60分钟(标配授时精度优于500ns)；6) 信号功率：-125dBm至-90dBm；7) 工作温度：-5℃至+45℃（主机室内安装）；8) 供电电压：AC/DC 110V/220V；9) 设备尺寸：19寸机箱，1U		辅材配置		套		4.0000

		PJ07239		3级等保评测		3级等保评测		辅材配置		套		1.0000

		PJ06809		门禁控制器		管理门数 1，2，4开门延时时间 1～600s可调用户注册卡数量 不少于2万个脱机存储记录数量 不少于10万条		辅材配置		个		15.0000

		PJ00623		网络一体球机		网络一体球机		辅材配置		只		16.0000

		PJ00789		综合配线柜		综合配线柜		辅材配置		个		11.0000

		PJ05703		ADSS光缆		12芯		辅材配置		米		7.5000

		PJ00185		电缆		RVV4*1.5		辅材配置		米		5.0000

		PJ03667		铠装阻燃屏蔽电缆		ZR-RVVP22-2*4.0		辅材配置		千米		1.0000
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 采    购    合    同         2018年版


		

		 

		合同编号

		



		购货单位：

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		（甲方）

		签约地点：

		南通市崇川区



		供货单位：

		

		（乙方）

		签约时间：

		2025年 月 日





为体现合同的严肃性，保护各自的权益和应尽义务。经甲乙双方充分协商特订立本合同，双方须严格遵守执行。


供货内容   


订单号：                                                  单位：人民币（元）


		物料编码

		物料名称

		规格型号

		数量

		单位

		单价

		金额



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		大写：元整

		

		

		

		





二、供货目的


乙方理解甲方采购的产品用途，乙方也清楚产品的质量和供货时间的重要性，产品不能达到本合同约定的标准或者不能按本合同约定的时间交付货物，将导致甲方的损失，包括但不限于甲方与第三方合同延迟履行的违约责任、甲方工程因产品质量而退货和维修的费用、甲方产品因产品质量导致的其他方的人员伤亡或财产损失。

产品的技术标准（包括质量要求，并请在选定的□中打“√”）

1. 按国家标准执行☑,按企业标准执行□,标准号：                                  。                                                              

甲方有要求的，按双方在合同中商定的技术条件、补充要求                    执行。


乙方保证所提供的产品为指定品牌原产品，或甲方指定品牌：       。


四、交货地点、方式及费用负担（请在选定的□中打“√”）


1. 乙方送货或快运发货。☑ 全部的运费、保险费、装卸费等费用由乙方承担。


交货地址及联系人：指定地点。


2. 甲方自提。               。


五、包装标准及费用负担


1.乙方包装按国家标准执行，必须适应长途运输及防潮防震等要求。如包装不当致产品损坏，乙方应在合同约定的交货日期前更换损坏的产品，否则乙方应承担由此产生的全部责任。


2.甲方对包装有特殊要求的，乙方应按        甲方要求               要求执行。


3.所有包装物的费用由乙方承担。


六、验收标准、方法、地点


1．根据技术、质量要求和订货数量验收，具体验收方法由甲方确定，乙方应配合甲方验收。


2．验收标准：    国标           ，验收地点：甲方指定地         。


3．验收前乙方应提供全部技术文件，包括但不限于“产品合格证”、“质量保证书”、“检测报告”。所有技术参数必须真实、有效。


4.上述验收通过并不免除或减少乙方任何本合同所应承担的义务。验收通过后若甲方发现采购的产品有任何质量问题或一方存在其他违反本合同义务的情形，乙方应承担违约责任。


七、结算方式及期限​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


1.甲方在收到乙方发票后【 5 】天内支付给乙方合同总价款的【 0 】%作为预付款；


2．甲方应在产品验收通过并收到货物和相关的文件（包括但不限于产品合格证、质量保证书、检测报告）后【 10 】天内向乙方支付合同价款的【 95 】%，同时，上述预付款自动转为合同价款的一部分；

3.剩余合同价款的【 5 】%作为产品的质量保证金，如产品在本合同约定的保用期没有发生任何质量问题，则在保用期届满之日起【 0 】天内，甲方应向乙方支付上述质量保证金。


4.金额低于10万元电汇，超过10万元统一支付3个月银行承兑汇票。


八、 所有权和风险转移


本合同产品的所有权和风险在甲方验收合格并接收产品后从乙方转移给甲方。


九、 质量保证和权利担保


1.产品保质期：  自360试运行通过并做出移交生产鉴定书作出之日起计算三年 （按照项目要求的质保期为准） ，自甲方验收合格时起算。保质期内产品若出现质量等问题乙方负责免费维修更换。


2.乙方理解甲方对产品质量的所有要求和理解产品将被用于甲方工程项目，乙方保证所交产品质量符合甲方所要求的标准，并且按本合同约定的用途下使用产品，且在保质期内不发生任何质量问题。


3.乙方保证其交付的产品不侵犯任何知识产权或其他无形资产，如因侵犯其他人的知识产权或其他无形资产，导致甲方的任何损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

十、乙方违约责任  


1.  逾期交货(除不可抗力外)，乙方每周按【 2 】%的合同总额向甲方偿付违约金并赔偿甲方因此所受的一切损失。乙方支付违约金后,仍应履行交货义务。逾期交货超过【 10 】天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的一切损失。


2.  产品质量不符合合同规定的，甲方可以要求乙方负责包换或退货。对因质量问题造成甲方的一切损失（包括直接损失和间接损失）由乙方承担全部责任。


3. 在交货期内验收不合格,以逾期交货论处。


4. 若乙方违反本合同其他约定，甲方有权部分或全部解除合同。并由乙方承担相应违约责任。违约金为合同总价款10%。若实际损失超过合同总价10%，则乙方应赔偿甲方的实际损失。


5. 由于乙方原因造成甲方或第三方直接和间接损失，均由乙方承担全部责任。


6. 乙方应在收到甲方索赔通知后15个工作日内作出答复，逾期不答复的,视为同意甲方提出的一切索赔。


十一、甲方违约责任 


1. 甲方如在本合同约定的交货期间过半之前退货，不视为甲方违约。


2. 如本合同约定交货期过半之后退货，甲方应按退货部分货款的【2%】向乙方支付违约金。


十二、争议解决


本合同未尽事宜双方应共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起起诉。


十三、不可抗力


甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得证明后，双方应立即协商解决不能交货(或收货)引起的严重后果，同时设法采取其他补救措施，力争使合同继续履行；未及时通知对方的，应承担对方因此遭受的直接损失。


十四、保用期和售后服务


1.  产品验收合格后，质量保证期与甲方对最终用户的质量保证期相同；


2.  乙方提供完善的售后服务，发生突发事件   8   小时内到现场解决问题，如乙方未能按约及时提供售后服务，甲方可自行或委托第三方进行修理、维护，产生费用由乙方承担。


十五、其他  

1.在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方不得提高合同总价格。


本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力。 


如乙方进入甲方现场施工作业（包括安装，调试等）必须遵守甲方关于施工安全、环境管理的相关规定，严格规范作业，接受甲方安全教育。若发生事故责任由乙方自负。


本合同经加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。


		甲      方:

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		乙      方:



		地     址:       

		南通市崇川区古港路168号

		地      址:



		邮      编:

		

		邮      编:



		法定代表人/委托代表人:                                        

		法定代表人/委托代表人:



		电 话:  0513-85359876     传真: 

		电 话:

		传真:



		账 号：  

		1111 8221 1900 9995 566

		账 号:



		税 号：

		91320600585592266C

		税 号:
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