[bookmark: OLE_LINK1]招标文件
一、项目名称: 江苏泽宇电力工程有限公司45#预应力混凝土管桩招标
[bookmark: _GoBack]招标编号: ZYGC-XJ-2026-022501
招标单位： 江苏泽宇电力工程有限公司
二、项目概况与招标范围
采购需求清单及技术规范书（详情见附件）




三、交货期：
投标方的交货进度必须满足招标方进度的要求。
四、交货地点：
按照项目指定地点，溧阳
五、质保期
自项目360试运行通过并做出移交生产鉴定书作出之日起计算两年（按照项目要求的质保期为准）
六、投标人资格要求
6.1资格要求：
 - 具有独立承担民事责任的能力，提供有效期内的营业执照；  
 - 近三年无重大违法记录（附“信用中国”网站查询截图）；  
 - 注册资金不低于500万元人民币。  
  专业资质  
 - 投标产品需通过ISO9001质量管理体系认证（如有）；  
 - 提供近三年同类项目合同。  
其他要求
 - 代理商需提供制造商授权书；  
 - 不接受联合体投标。 
7、 信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：
（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
8、 招标文件的获取
以投标网址要求为准
9、 特别说明：采购合同模版见附件


付款方式：货到验收合格付95%，质保金5%
十、投标事宜
投标截止时间及开标时间：2026年3月2日14时00分
报价轮次：1轮。
请在投标截止时间前提交报价，并按照格式报价，否则视为废标。
投标方式（请勿修改）（两种投标模式选其一均可）：
（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。


（2） 公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com（邮件主题需要注明项目名称及编号）
十一、联系人
（1）招标咨询：王建梅  0513-85359892
（2）项目技术咨询：范笑春18362800881（必填） 
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[bookmark: _Toc27433]VPN软件安装

[image: 1730708181593]解压安装VPN软件，根据图一设置相应的参数，用图二中的的账号（密码：123456）登录连接VPN。

图一：VPN账号设置

[image: ]

图二：VPN账号

[bookmark: _Toc29814]扫码注册账号

VPN登录成功后，打开浏览器访问http://10.30.60.31:8003/网址，扫码注册账号，等待准入，准入成功后即可登录

准入问题联系人电话：15950810802

系统登录问题联系人电话：18762849867

[image: ]

投标

VPN成功连接后即可登录电子采购平台。用户登录系统后在首页“招标中事项”和“询价中物料”查看招标信息如“图一”，打开对应招标事项详情界面点击“点击报价按钮”如“图二”，填写对应的单位信息、投标总价等信息，上传投标文件详见“图三”。

提交投标后如需修改需重新打开该界面点击“报价修改按钮”详见图四。

图一[image: ]

图二[image: ]

图三[image: ]

图四

[image: ]

VPN安装包链接：

https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
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订单明细

		订单明细

		物料名称		物料编码		规格型号		物料类别		计量单位		需求数量		含税运单价（元）		含税运合计（元）

		预应力混凝土管桩		XNY-RG-JSLY-006		PHC300-70-AB,长度8.5米,双端板，详见技术规范书		新能源		根		2912.00



		项目地：溧阳。溧阳市湖口桥西南100米(溧阳市万邦金属制品有限公司)路口进入2公里。顾维俊158 6286 1740。												报价单位：xxxxxx；联系电话：xxxx

		备注：所有生产以项目部排产函发货												报价需要含税运13%
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1 工程概况


建设地点：江苏省溧阳市别桥镇

建设内容与规模：项目采用渔光互补的建设形式，交流侧额定容量72MW，直流侧约103.23586MWp，容配比为1:1.43。光伏电站共分为23个光伏发电单元，分别为21个3.2MW光伏发电单元、2个2.56MW光伏发电单元，规划3回集电线路接入升压站35kV侧。


采用BC655Wp双面双玻组件，320kw组串式逆变器，28块组件为一串，
2行28列与2行14列结合布置，支架形式为固定式支架。固定支架2*28套数为2640套，固定支架2*14套数为349套,共157612块组件。

2总则


（1）本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，卖方应提供符合本规范（包括但不限于）和有关最新规范、标准的优质产品。


（2）为满足该工程需要，PHC桩性能应符合抗拔、抗压、抗水平力、抗弯的功能要求，保证桩身的质量，做到设计合理、安全可靠、经济适用。所供的管桩应提供材质证明报告，所有焊缝应有焊缝检查报告和探伤报告，所有的连接件应有强度证明报告。

（3）PHC桩材料选择、制作、安装、工程验收，除应符合本技术规范书的规定外，尚应符合国家和行业现行标准、规范的有关规定。

（4）本项目PHC桩技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（5）本技术规范未尽事宜由买卖双方与设计单位共同协商解决。

（6）作为经验丰富的卖方，卖方被认为已认真、仔细审查了技术规范书，技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除卖方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任，卖方对其提供产品对国内外先进、强制标准的符合性和产品的正确性、可靠性负责。

（7）本技术规范中的条款如与商务规范中的条款不一致时，按对买方有利的较高要求执行。本技术条款所使用的标准如果与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（8）卖方对取得的技术规范书负有保密责任。 

（9）本技术规范书中凡末注明日期的引用文件，以最新版本为准。

3主要供货范围


表3-1   PHC管桩型号


		项目名称

		桩型

		单桩长度（m）

		数量（根）

		总桩长（m）



		固定支架基础

		PHC300-70-AB

		8

		1112

		8896



		

		PHC300-70-AB

		8.5

		9708

		82518



		

		PHC300-70-AB

		9

		9944

		89496



		

		PHC300-70-AB

		9.5

		476

		4522



		

		PHC300-70-AB

		10.5

		484

		5082



		

		PHC300-70-B

		11.5

		792

		9108



		箱变基础管桩

		PHC-400-AB-95

		12

		132

		1656



		水面围栏基础

		PHC-300-AB-70

		4

		770

		3080



		桥架桩基础

		PHC-300-AB-70

		8.5

		700

		5950





注：1.以上管桩均为双端板管桩，其他技术参数详见本规范书其他相关章节；

2.以上桩基数量为暂估量，具体桩型、桩长、数量以实际施工图为准，最终应按实际供货数量进行结算。


4编制依据


4.1法律法规

《中华人民共和国招标投标法》


《建设工程质量管理条例》


《海洋环境保护法》


4.2规程规范



		《通用硅酸盐水泥》                                   GB 175-2023



		《碳素结构钢》                                       GB/T 700-2006



		《低碳钢热轧圆盘条》                                 GB/T 701-2008



		《水泥压蒸安定性试验方法》                           GB/T 750-1992



		《水泥细度检验方法筛析法》                           GB/T 1345-2005



		《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》            GB/T 1499.2-2018



		《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》                       GB/T 1596-2017



		《预应力混凝土用钢棒》                               GB/T 5223.3-2017



		《混凝土外加剂》                                     GB 8076-2008



		《先张法预应力混凝土管桩》                           GB/T 13476-2023



		《建设用砂》                                         GB/T 14684-2022



		《建设用卵石、碎石》                                 GB/T 14685-2022



		《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉单位产品综合能耗限额》   DB14/T 1062-2015



		《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》                      GB/T 1596-2017



		《混凝土强度检验评定标准》                          GB/T 50107-2010



		《混凝土物理力学性能试验方法标准》                  GB/T 50081-2019



		《混凝土质量控制标准》                              GB 50164-2011



		《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》                        JC/T 540-2006



		《先张法预应力混凝土管桩钢模》                      JC/T 605-2017



		《水泥制品用钢筋混凝土管钢筋骨架滚焊机》            JC/T 699-2012



		《蒸压釜》                                          JC/T 720-2023



		《水泥制品工业用离心成型机技术条件》                JC/T 822-2017



		《先张法预应力混凝土管桩用端板》                    JC/T 947-2014



		《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》                    JC/T 950-2005



		《预应力混凝土用钢棒镦头机》                        JC/T 966-2005



		《混凝土用水标准》                                  JGJ 63-2006



		《预应力混凝土管桩技术标准》                        JGJT406-2017



		《工业建筑防腐蚀设计标准》                          GBT50046-2018



		《先张法预应力混凝土管桩》                          23G409 图集





本工程所采用的所有标准和规程均为最新规定，同时不得低于中华人民共和国国家标准和规范和相关行业标准和规范。

5通用规定


5.1一般规定

5.1.1一般要求

a) 卖方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。


b) 卖方须仔细阅读包括本标准（标准通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。卖方提供的材料应符合招标文件所规定的要求，卖方亦可以推荐符合本部分要求的类似定型产品，但应提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对标准的意见和同标准的差异”为标题的专门章节加以详细描述。


c）本部分提出了技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。


d）本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分要求的全新产品。


e）如果卖方没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着卖方提供的设备完全符合本部分的要求。


f）本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。


g）本招标技术规范中涉及的有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。


f）本技术规范书通用部分中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时，以专用部分为准。


5.1.2资质文件

以下列明了对卖方的资质的基本要求，卖方应按下面所要求的内容和顺序提供详实投标资料，否则视为非响应性投标。基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。

a) 拥有第三方认证机构颁发的GB/T 19001/ISO 9000 质量管理体系认证证书或同等级别以上认证证书。

b) 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

c) 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

d）卖方应提供近三年的与所招标型号相同/相近的相关试验报告，试验报告中的材料不得小于本次招标材料要求，报告应由具有资质的（第三方权威）检测机构出具。

e）卖方所提供的组部件如需向第三方外购时，卖方也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和卖方的进厂验收证明。

除以上内容外，卖方应对本招标技术规范要求的其它内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，卖方应免费提交买方要求的供合理评标用的补充数据和资料。

5.1.3应提供的技术资料、图纸、说明书和试验报告

a）技术资料和图纸


提供深化图纸及相关技术资料。


b）产品说明书


合格证。


c）试验报告


检验报告。


5.1.4安装、试验和验收

1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2）检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。

3）卖方检验的结果要满足第一章的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

4）验收的目的为了检验合同设备及其附属设备的所有性能是否符合技术性能的要求。

5）验收的地点由为买方施工现场。

6）验收由买方主持，卖方参加。对于设备和材料的验收，由买方对到场的桩基进行取样抽检，对样品的抽检由买方委托的测试单位进行。

7) 验收的内容：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

8) 验收的标准和方法：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

9) 验收结果的确认：验收报告以测试单位为主编写，卖方派员参加，共同签字确认结论。如双方对验收的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。进行验收时，卖方接到通知而不派人参加试验，则被视为对验收结果的同意，并进行确认签字盖章。

6基本技术要求



6.1原材料

1)水泥

水泥强度等级不低于42.5级，宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其质量要求应符合GB 175的规定。


2)骨料

细骨料宜采用硬质天然砂或机制砂，其质量应符合GB/T 14684-2022中Ⅰ类砂的规定，不应采用海砂。天然砂的细度模数宜为2.5~3.2，机制砂的细度模数可为2.5~3.5。

粗骨料宜采用碎石，其质量应符合GB/T 14685-2022中Ⅰ类碎石的规定，最大粒径不宜大于25mm，且不超过钢筋净距的3/4。不宜采用石灰岩质的碎石。


3)水


符合JGJ63 的规定。

4)外加剂

符合 GB 8076的规定。

5)掺合料

掺合料宜采用矿渣微粉、粉煤灰、硅灰、硅砂粉、蒸养混凝土制品用掺合料等，其中:


矿渣微粉的质量不低于GB/T18046一2017表1中S95级的要求；


粉煤灰的质量不低于GB/T1596一2017 中II级F类的要求；


硅灰的质量应符合GB/T 18736一2017中表1的规定；


硅砂粉的质量应符合JC/T950的规定；


蒸养混凝土制品用掺合料的质量应符合JC/T 2554的规定。


当采用其他品种的掺合料时，应通过试验验证，且生产的管桩产品合格，方可使用。

6)钢材

预应力钢筋宜采用预应力混凝土用钢棒，其质量应符合GB/T5223.3-2017的规定，且抗拉强度不小于1420 MPa，规定塑性延伸强度不小于1280 MPa,1000h应力松弛率不大于2.0%,断后伸长率应大于GB/T5223.3-2017表7中延性35级的要求。


纵向受力普通钢筋宜采用热轧带肋钢筋，其质量应符合GB/T1499.2的规定。


螺旋筋宜采用低碳钢热轧圆盘条、混凝土制品用冷拔低碳钢丝，质量应分别符合GB/T701、JC/T540、JGJ19的规定。


锚固钢筋宜采用低碳钢热轧圆盘条、热轧光圆钢筋或热轧带肋钢筋，质量应分别符合GB/T701、GB/T1499.1、GB/T1499.2的规定。


端板应符合JC/T947的规定。

桩套箍的材质和性能不应低于GB/T700-2006中Q235的要求。


6.2产品性能

混凝土抗压强度


本项目预应力高强混凝土管桩用混凝土强度等级采用C80。

预应力钢筋放张时，管桩的混凝土抗压强度不得低于45MPa,其中免压蒸工艺的PHC桩的混凝土抗压轻度不宜低于70MPa。

产品出厂时，管桩用混凝土抗压强度不得低于其混凝土设计强度等级值。


桩身混凝土的基本要求详见表6-1。


表6-1桩身混凝土的基本要求
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抗弯性能

管桩的抗弯性能不得低于国标图集23G409中对应型号的要求。


外观质量

a）桩身外表面应平整，无粘皮、麻面和蜂窝；内表面混凝土应无塌落；内外表面应无露筋；桩身合缝不应漏浆；接头和桩套箍与桩身结合面处应无漏浆、空洞和蜂窝。


b）桩身表面不应出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。


c）管桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不应高出端板平面，预应力钢筋应无断筋和脱头，桩套箍凹陷深度不应大于10 mm。


外观质量的检测工具和检测方法详见GB/T13476 表5。

尺寸偏差

管桩各部位的尺寸偏差应符合表6-2的规定。


尺寸偏差的检测工具和检测方法见GB/T13476 表6。

表6-2 管桩的尺寸偏差
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6.2管桩的制作要求


管桩的制作应符合现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476及现行行业标准《水泥制品工艺技术规程第6部分:先张法预应力混凝土管桩》JC/T2126.6的规定。


其他制作要求详见图集23G409相关内容。


7.管桩标识


（1）管桩标识应符合下列规定：


a）标识采用制造厂的厂名或产品注册商标，并喷标在管桩表面距端头1000~1500mm处；


b）永久标识内容包括桩类型、规格型号（直径、壁厚、长度）、制造日期、桩的编号（桩长单位为米）；


c）临时标识为管桩标记（不包括标准编号）、制造日期或管桩编号，其位置略低于永久标志。


8.出厂检验

（1）出厂检验项目应包含：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、开裂弯矩。检验批量、抽样、判定规则应根据GB/T 13476 -2023 中相关规定执行。


（2）管桩产品合格证书内容应符合下列规定：


a）合格证编号、产品等级、产品数量


b）管桩品种、规格、型号、长度及壁厚；


c）管桩编号；


d）混凝土抗压强度；


e）外观质量、尺寸误差；


f）抗弯性能；


g）制造厂厂名、制造日期、出厂日期；


h）检验员签名或盖章（或检验员证书编号）。


9.使用寿命及质保期


预应力高强混凝土管桩应在正常使用下满足使用寿命50年的要求，在使用寿命期内，不得影响上部支架的正常使用功能。质保期应不小于5年，质保期内因管桩质量不合格而必须产生的维修费用、交通运输费用等由厂商承担。

10.质量保证和试验

10.1质量保证

1)本标段设备和材料的质保期为买方本阶段所有光伏发电单元完成整套试运之日起两年。


2)卖方应具有完善的质量保证体系，质量管理主要分事前控制、事中控制与事后控制三个阶段。做到全员进行质量管理即：计划、实施、检查、处理。


a）招标采购的材料除应满足本技术规范外，卖方还应提供该产品的相关质量证书、合格证、检验报告、试验报告等。


b）卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括外购件在内)均应符合国家法律法规及相关规范的规定。


c）卖方应遵循ISO-9001及GB/T19001质量管理体系要求。


11包装、运输和保管

桩基运输及运输吊装时要妥善绑扎固定，以防止桩基变形、损伤及表面的破损。


运输至施工现场的桩基，须报请监理方进行质量检验，对于不符合验收标准的构件严禁使用。验收时须提交监理方相关订货型号数量及质保书等材料。验收合格的桩基，须按监理方指定的位置合理放置，并避免堆积引起的桩基变形。


12技术服务及检验

12.1 技术服务

在质保期内卖方提供维修服务。买方发现问题通知卖方后，维修人员24小时内抵达现场。缺陷处理后，半个月内向买方提交分析报告。


卖方确保供货范围完整，满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现问题，卖方无偿提供服务。


12.2 检验


工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。


检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。


卖方检验的结果要满足第一章的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。


工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。


13专用规定


（1）技术参数特性表


管桩材料规格，型号以及外观质量符合《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T13476-2023）的规定，厂家应提供管桩性能检测报告及其他相关合格证明文件。


预应力混凝土管桩极限弯矩检验值、PHC桩开裂剪力检验值等力学性能检验值应符合《预应力混凝土管桩》23G409图集要求。


（2）技术偏差


预应力混凝土管桩应满足《建筑地基基础设计规范》（GB 5007-2011），《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008），《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T13476-2023），《预应力混凝土管桩》（23G409）,《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014），《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）、《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T406-2017），《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）等国家相关规范的相应要求。


14备品备件及专用工具表

备品备件及专用工具表详见表14-1。

表14-1备品备件及专用工具表

		序号

		名称

		型号及参数

		单位

		数量

		产地

		生产厂家

		备注



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





15使用环境


（1）地形地貌


场址区地貌单元为太湖水网平原区。场地地面高程约为0.57~1.76m，现状为水塘（主要养殖物为螃蟹、鱼类等），塘底不平整，高差约0.5m，勘察期间水深约0.6m，场址区内有水泥便道、塘梗等直达场址区，周边有乡道、村道分布，地形相对平坦，进场道路较为通畅，交通便利。


（2）地层条件


根据现场勘探揭露的地层资料，拟建场地范围内地基土主要为第四系全新统冲洪积地层，可分为3个主层，并细分为2个亚层：淤泥层（①层）、淤泥质粉质黏土层（②-1层）、粉土层（②-2层）、粉质黏土层（③层）。详见表15.1。

表15-1 地基土特征一览表

		层号

		时代成因

		地层名称

		岩土层描述



		①

		Q4l

		淤泥

		灰、灰黑色，流塑，含腐殖质和有机质，有臭味，为明塘、明沟底淤积。



		②-1

		Q4al+pl

		淤泥质粉质黏土

		灰色，软塑，局部可塑，高压缩性，局部夹粉土、粉砂薄层，含少量腐殖质，稍有光泽，中等干强度、中等韧性。



		②-2

		Q4al+pl

		粉土

		灰黄色，稍密，土质均匀，含少量云母片，摇震反应中等，干强度低，中等压缩性，韧性低，无光泽。



		③

		Q4al+pl

		粉质黏土

		棕黄、灰黄色，可塑，夹有少量粉土，粉砂，湿，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，无光泽。





（3）水、土腐蚀性


地基土对混凝土及混凝土结构具微腐蚀性；对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性；地基土对钢结构具强腐蚀性。


地表水和地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筯混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

16图纸资料及其接收单位


图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及交付单位见表16 -1。

表16-1 提交的图纸资料及其接收单位

		提交图纸资料名称

		接收图纸单位名称、地址、邮编、电话

		提交份数

		提交时间



		合格证

		

		 1 份纸质

 1 份电子版

		协议签订后 30 天



		供货清单

		

		 1 份纸质

 1 份电子版

		交付时提供
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 采    购    合    同         2018年版


		

		 

		合同编号

		



		购货单位：

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		（甲方）

		签约地点：

		南通市崇川区



		供货单位：

		

		（乙方）

		签约时间：

		2025年 月 日





为体现合同的严肃性，保护各自的权益和应尽义务。经甲乙双方充分协商特订立本合同，双方须严格遵守执行。


供货内容   


订单号：                                                  单位：人民币（元）


		物料编码

		物料名称

		规格型号

		数量

		单位

		单价

		金额



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		大写：元整

		

		

		

		





二、供货目的


乙方理解甲方采购的产品用途，乙方也清楚产品的质量和供货时间的重要性，产品不能达到本合同约定的标准或者不能按本合同约定的时间交付货物，将导致甲方的损失，包括但不限于甲方与第三方合同延迟履行的违约责任、甲方工程因产品质量而退货和维修的费用、甲方产品因产品质量导致的其他方的人员伤亡或财产损失。

产品的技术标准（包括质量要求，并请在选定的□中打“√”）

1. 按国家标准执行☑,按企业标准执行□,标准号：                                  。                                                              

甲方有要求的，按双方在合同中商定的技术条件、补充要求                    执行。


乙方保证所提供的产品为指定品牌原产品，或甲方指定品牌：       。


四、交货地点、方式及费用负担（请在选定的□中打“√”）


1. 乙方送货或快运发货。☑ 全部的运费、保险费、装卸费等费用由乙方承担。


交货地址及联系人：指定地点。


2. 甲方自提。               。


五、包装标准及费用负担


1.乙方包装按国家标准执行，必须适应长途运输及防潮防震等要求。如包装不当致产品损坏，乙方应在合同约定的交货日期前更换损坏的产品，否则乙方应承担由此产生的全部责任。


2.甲方对包装有特殊要求的，乙方应按        甲方要求               要求执行。


3.所有包装物的费用由乙方承担。


六、验收标准、方法、地点


1．根据技术、质量要求和订货数量验收，具体验收方法由甲方确定，乙方应配合甲方验收。


2．验收标准：    国标           ，验收地点：甲方指定地         。


3．验收前乙方应提供全部技术文件，包括但不限于“产品合格证”、“质量保证书”、“检测报告”。所有技术参数必须真实、有效。


4.上述验收通过并不免除或减少乙方任何本合同所应承担的义务。验收通过后若甲方发现采购的产品有任何质量问题或一方存在其他违反本合同义务的情形，乙方应承担违约责任。


七、结算方式及期限​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


1.甲方在收到乙方发票后【 5 】天内支付给乙方合同总价款的【 0 】%作为预付款；


2．甲方应在产品验收通过并收到货物和相关的文件（包括但不限于产品合格证、质量保证书、检测报告）后【 10 】天内向乙方支付合同价款的【 95 】%，同时，上述预付款自动转为合同价款的一部分；

3.剩余合同价款的【 5 】%作为产品的质量保证金，如产品在本合同约定的保用期没有发生任何质量问题，则在保用期届满之日起【 0 】天内，甲方应向乙方支付上述质量保证金。


4.金额低于10万元电汇，超过10万元统一支付3个月银行承兑汇票。


八、 所有权和风险转移


本合同产品的所有权和风险在甲方验收合格并接收产品后从乙方转移给甲方。


九、 质量保证和权利担保


1.产品保质期：  自360试运行通过并做出移交生产鉴定书作出之日起计算三年 （按照项目要求的质保期为准） ，自甲方验收合格时起算。保质期内产品若出现质量等问题乙方负责免费维修更换。


2.乙方理解甲方对产品质量的所有要求和理解产品将被用于甲方工程项目，乙方保证所交产品质量符合甲方所要求的标准，并且按本合同约定的用途下使用产品，且在保质期内不发生任何质量问题。


3.乙方保证其交付的产品不侵犯任何知识产权或其他无形资产，如因侵犯其他人的知识产权或其他无形资产，导致甲方的任何损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

十、乙方违约责任  


1.  逾期交货(除不可抗力外)，乙方每周按【 2 】%的合同总额向甲方偿付违约金并赔偿甲方因此所受的一切损失。乙方支付违约金后,仍应履行交货义务。逾期交货超过【 10 】天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的一切损失。


2.  产品质量不符合合同规定的，甲方可以要求乙方负责包换或退货。对因质量问题造成甲方的一切损失（包括直接损失和间接损失）由乙方承担全部责任。


3. 在交货期内验收不合格,以逾期交货论处。


4. 若乙方违反本合同其他约定，甲方有权部分或全部解除合同。并由乙方承担相应违约责任。违约金为合同总价款10%。若实际损失超过合同总价10%，则乙方应赔偿甲方的实际损失。


5. 由于乙方原因造成甲方或第三方直接和间接损失，均由乙方承担全部责任。


6. 乙方应在收到甲方索赔通知后15个工作日内作出答复，逾期不答复的,视为同意甲方提出的一切索赔。


十一、甲方违约责任 


1. 甲方如在本合同约定的交货期间过半之前退货，不视为甲方违约。


2. 如本合同约定交货期过半之后退货，甲方应按退货部分货款的【2%】向乙方支付违约金。


十二、争议解决


本合同未尽事宜双方应共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起起诉。


十三、不可抗力


甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得证明后，双方应立即协商解决不能交货(或收货)引起的严重后果，同时设法采取其他补救措施，力争使合同继续履行；未及时通知对方的，应承担对方因此遭受的直接损失。


十四、保用期和售后服务


1.  产品验收合格后，质量保证期与甲方对最终用户的质量保证期相同；


2.  乙方提供完善的售后服务，发生突发事件   8   小时内到现场解决问题，如乙方未能按约及时提供售后服务，甲方可自行或委托第三方进行修理、维护，产生费用由乙方承担。


十五、其他  

1.在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方不得提高合同总价格。


本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力。 


如乙方进入甲方现场施工作业（包括安装，调试等）必须遵守甲方关于施工安全、环境管理的相关规定，严格规范作业，接受甲方安全教育。若发生事故责任由乙方自负。


本合同经加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。


		甲      方:

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		乙      方:



		地     址:       

		南通市崇川区古港路168号

		地      址:



		邮      编:

		

		邮      编:



		法定代表人/委托代表人:                                        

		法定代表人/委托代表人:



		电 话:  0513-85359876     传真: 

		电 话:

		传真:



		账 号：  

		1111 8221 1900 9995 566

		账 号:



		税 号：

		91320600585592266C

		税 号:
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