[bookmark: OLE_LINK1]招标文件
一、项目名称: 江苏泽宇智能电力股份有限公司56#光伏支架招标
招标编号: ZYZN-CG-2026-042801
招标单位： 江苏泽宇智能电力股份有限公司
二、项目概况与招标范围
采购需求清单及技术规范书（详情见附件）



           
三、交货期：
[bookmark: _GoBack]投标方的交货进度必须满足招标方进度的要求。
四、交货地点：
上海，按照项目指定地点
五、质保期
自项目360试运行通过并做出移交生产鉴定书作出之日起计算两年（按照项目要求的质保期为准）
六、投标人资格要求
6.1资格要求：
 - 具有独立承担民事责任的能力，提供有效期内的营业执照；  
 - 近三年无重大违法记录（附“信用中国”网站查询截图）；  
 - 注册资金不低于500万元人民币。  
  专业资质  
 - 投标产品需通过ISO9001质量管理体系认证（如有）；  
 - 提供近三年同类项目合同。  
其他要求
 - 代理商需提供制造商授权书；  
 - 不接受联合体投标。 
7、 信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：
（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
8、 招标文件的获取
以投标网址要求为准
9、 特别说明：采购合同模版见附件


付款方式：货到验收合格付95%，质保金5%
十、投标事宜
投标截止时间及开标时间：2026年5月6日14时00分
报价轮次：1轮。
请在投标截止时间前提交报价，并按照格式报价，否则视为废标。
投标方式（请勿修改）（两种投标模式选其一均可）：
（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。


（2） 公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com（邮件主题需要注明项目名称及编号）
十一、联系人
（1）招标咨询：王建梅  0513-85359892
（2）项目技术咨询：张育波15366377890（必填） 
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 采    购    合    同         2018年版


		

		 

		合同编号

		



		购货单位：

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		（甲方）

		签约地点：

		南通市崇川区



		供货单位：

		

		（乙方）

		签约时间：

		2025年 月 日





为体现合同的严肃性，保护各自的权益和应尽义务。经甲乙双方充分协商特订立本合同，双方须严格遵守执行。


供货内容   


订单号：                                                  单位：人民币（元）


		物料编码

		物料名称

		规格型号

		数量

		单位

		单价

		金额



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		大写：元整

		

		

		

		





二、供货目的


乙方理解甲方采购的产品用途，乙方也清楚产品的质量和供货时间的重要性，产品不能达到本合同约定的标准或者不能按本合同约定的时间交付货物，将导致甲方的损失，包括但不限于甲方与第三方合同延迟履行的违约责任、甲方工程因产品质量而退货和维修的费用、甲方产品因产品质量导致的其他方的人员伤亡或财产损失。

产品的技术标准（包括质量要求，并请在选定的□中打“√”）

1. 按国家标准执行☑,按企业标准执行□,标准号：                                  。                                                              

甲方有要求的，按双方在合同中商定的技术条件、补充要求                    执行。


乙方保证所提供的产品为指定品牌原产品，或甲方指定品牌：       。


四、交货地点、方式及费用负担（请在选定的□中打“√”）


1. 乙方送货或快运发货。☑ 全部的运费、保险费、装卸费等费用由乙方承担。


交货地址及联系人：指定地点。


2. 甲方自提。               。


五、包装标准及费用负担


1.乙方包装按国家标准执行，必须适应长途运输及防潮防震等要求。如包装不当致产品损坏，乙方应在合同约定的交货日期前更换损坏的产品，否则乙方应承担由此产生的全部责任。


2.甲方对包装有特殊要求的，乙方应按        甲方要求               要求执行。


3.所有包装物的费用由乙方承担。


六、验收标准、方法、地点


1．根据技术、质量要求和订货数量验收，具体验收方法由甲方确定，乙方应配合甲方验收。


2．验收标准：    国标           ，验收地点：甲方指定地         。


3．验收前乙方应提供全部技术文件，包括但不限于“产品合格证”、“质量保证书”、“检测报告”。所有技术参数必须真实、有效。


4.上述验收通过并不免除或减少乙方任何本合同所应承担的义务。验收通过后若甲方发现采购的产品有任何质量问题或一方存在其他违反本合同义务的情形，乙方应承担违约责任。


七、结算方式及期限​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


1.甲方在收到乙方发票后【 5 】天内支付给乙方合同总价款的【 0 】%作为预付款；


2．甲方应在产品验收通过并收到货物和相关的文件（包括但不限于产品合格证、质量保证书、检测报告）后【 10 】天内向乙方支付合同价款的【 95 】%，同时，上述预付款自动转为合同价款的一部分；

3.剩余合同价款的【 5 】%作为产品的质量保证金，如产品在本合同约定的保用期没有发生任何质量问题，则在保用期届满之日起【 0 】天内，甲方应向乙方支付上述质量保证金。


4.金额低于10万元电汇，超过10万元统一支付3个月银行承兑汇票。


八、 所有权和风险转移


本合同产品的所有权和风险在甲方验收合格并接收产品后从乙方转移给甲方。


九、 质量保证和权利担保


1.产品保质期：  自360试运行通过并做出移交生产鉴定书作出之日起计算三年 （按照项目要求的质保期为准） ，自甲方验收合格时起算。保质期内产品若出现质量等问题乙方负责免费维修更换。


2.乙方理解甲方对产品质量的所有要求和理解产品将被用于甲方工程项目，乙方保证所交产品质量符合甲方所要求的标准，并且按本合同约定的用途下使用产品，且在保质期内不发生任何质量问题。


3.乙方保证其交付的产品不侵犯任何知识产权或其他无形资产，如因侵犯其他人的知识产权或其他无形资产，导致甲方的任何损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

十、乙方违约责任  


1.  逾期交货(除不可抗力外)，乙方每周按【 2 】%的合同总额向甲方偿付违约金并赔偿甲方因此所受的一切损失。乙方支付违约金后,仍应履行交货义务。逾期交货超过【 10 】天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的一切损失，包括但不限于诉讼费、调查费、律师费等费用。。


2.  产品质量不符合合同规定的，甲方可以要求乙方负责包换或退货。对因质量问题造成甲方的一切损失（包括直接损失和间接损失）由乙方承担全部责任。


3. 在交货期内验收不合格,以逾期交货论处。


4. 若乙方违反本合同其他约定，甲方有权部分或全部解除合同。并由乙方承担相应违约责任。违约金为合同总价款10%。若实际损失超过合同总价10%，则乙方应赔偿甲方的实际损失。


5. 由于乙方原因造成甲方或第三方直接和间接损失，均由乙方承担全部责任。


6. 乙方应在收到甲方索赔通知后15个工作日内作出答复，逾期不答复的,视为同意甲方提出的一切索赔。


十一、甲方违约责任 


1. 甲方如在本合同约定的交货期间过半之前退货，不视为甲方违约。


2. 如本合同约定交货期过半之后退货，甲方应按退货部分货款的【2%】向乙方支付违约金。


十二、争议解决


本合同未尽事宜双方应共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起起诉。


十三、不可抗力


甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，在取得证明后，双方应立即协商解决不能交货(或收货)引起的严重后果，同时设法采取其他补救措施，力争使合同继续履行；未及时通知对方的，应承担对方因此遭受的直接损失。


十四、保用期和售后服务


1.  产品验收合格后，质量保证期与甲方对最终用户的质量保证期相同；


2.  乙方提供完善的售后服务，发生突发事件   8   小时内到现场解决问题，如乙方未能按约及时提供售后服务，甲方可自行或委托第三方进行修理、维护，产生费用由乙方承担。


十五、其他  

1.在合同规定的交货或提货期内，不论市场价格有否变化，乙方不得提高合同总价格。


本合同在执行过程中，经双方确认的来往文件及其合同附件均为本合同不可分割部分，具有同等法律效力。甲乙双方根据本合同向对方披露的任何信息，双方负有保密义务，除法律强制要求外，不得向任何第三方透露。 


如乙方进入甲方现场施工作业（包括卸货、运输、安装、调试等一切工作）必须遵守甲方关于施工安全、环境管理的相关规定，严格规范作业，接受甲方安全教育。若发生事故责任由乙方自负。


本合同经加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。


		甲      方:

		江苏泽宇智能电力股份有限公司

		乙      方:



		地     址:       

		南通市崇川区古港路168号

		地      址:



		邮      编:

		

		邮      编:



		法定代表人/委托代表人:                                        

		法定代表人/委托代表人:



		电 话:  0513-85359876     传真: 

		电 话:

		传真:



		账 号：  

		1111 8221 1900 9995 566

		账 号:



		税 号：

		91320600585592266C

		税 号:
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江苏泽宇智能电力股份有限公司
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江苏泽宇智能电力股份有限公司
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[bookmark: _Toc27433]VPN软件安装

[image: 1730708181593]解压安装VPN软件，根据图一设置相应的参数，用图二中的的账号（密码：123456）登录连接VPN。

图一：VPN账号设置

[image: ]

图二：VPN账号

[bookmark: _Toc29814]扫码注册账号

VPN登录成功后，打开浏览器访问http://10.30.60.31:8003/网址，扫码注册账号，等待准入，准入成功后即可登录

准入问题联系人电话：15950810802

系统登录问题联系人电话：18762849867

[image: ]

投标

VPN成功连接后即可登录电子采购平台。用户登录系统后在首页“招标中事项”和“询价中物料”查看招标信息如“图一”，打开对应招标事项详情界面点击“点击报价按钮”如“图二”，填写对应的单位信息、投标总价等信息，上传投标文件详见“图三”。

提交投标后如需修改需重新打开该界面点击“报价修改按钮”详见图四。

图一[image: ]

图二[image: ]

图三[image: ]

图四

[image: ]

VPN安装包链接：

https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
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订单明细

		新能源物资订货CGSQ20260400000137

		物料名称		物料编码		规格型号		物料类别		计量单位		需求数量		含税运单价（元）		含税运合计

		光伏支架		XNY-TJ-ZJ-050		平高集团综合能源2026年中国电气装备集团总部园区建设项目光伏工程，具体参数见附件		新能源		项		1		



														报价单位：xxxxx

														联系电话：xxxxx

		因上海市区限制，满足到货时间要求，5/8~5/15晚上20-22点（到货时间待定、等与总包方确认时间）， 收货地址：中国电气装备集团总部园区 - 上海市静安区安远路与江宁路交叉口正南方向 ；






image1.emf
报价格式.xlsx


CEE�ܲ��ֲ�ʽ���֧��.dwg
mac


image2.emf
CEE总部分布式光 伏支架.dwg


CEE材料汇总



				CEE总部材料汇总

				序号		名称		规格		材料		单位		数量		备注

				1		立柱底座1		H150		Q235B,热浸锌		个		340		加工件，确认图纸

				2		立柱底座2		H150		Q235B,热浸锌		个		500		常规立柱

				3		抱箍		320x650，M12		Q235B,热浸锌		个		340		加工件，确认图纸

				4		螺母		M12		Q235B,热浸锌		个		700		国标

				5		立柱1		41*41*2.3,L=250		Q235B,热浸锌		根		350		打一组对穿φ12孔

				6		立柱2		41*41*2.3,L=965		Q235B,热浸锌		根		480		打一组对穿φ12孔

				7		斜梁1		41*41*2.3,L=2000		Q235B,热浸锌		根		175

				8		斜梁2		41*41*2.3,L=4000		Q235B,热浸锌		根		120

				9		三角连接件		L150H65		Q235B,热浸锌		个		850

				10		横梁1		41*41*2.3,L=6000		Q235B,热浸锌		个		150

				11		横梁2		52*41*2.3,L=6000		Q235B,热浸锌		根		75

				12		横梁连接件		41*200		Q235B,热浸锌		个		180

				13		边压块		L60H30		6063-T5		个		220

				14		中压块		L60D20		6063-T5		个		1500

				15		内六角螺栓1 		M8X40		SUS304		个		2000		国标，含一小平垫、一弹垫、塑翼螺母

				16		内六角螺栓2 		M10X30		Q235B,热浸锌		个		4500		国标，含两平垫、一弹垫、一螺母

				17		内六角螺栓4 		M10X80		Q235B,热浸锌		个		2000		国标，含两平垫、一弹垫、一螺母

				18		扁铁		40*4		Q235B,热浸锌		根		100

				19		槽钢		国标10#		Q235B,热浸锌		根		16		国标

				20		逆变器支架				Q235B,热浸锌		套		2		附图纸

				说明：
1. 材料优先考虑国标；
2. 镀锌层厚度65μm；














